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Unser Unternehmen wurde 1981 in Istanbul gegriindet und setzt
seine Tatigkeit im Raum Istanbul / Hadimkay auf einem 5.000 mz
grofien Freigelinde und 3.400 m2 groflen geschlossenen Geliinde mit
70 Mitarbeitern fort.

Unsere Vision:

Die Aktivitit und der Zweck unserer Firma liegt darin, fiir unser
Land und andere Industrielinder Maschinen und Ersatzteile ﬁ/ir
hoch technoiogische Gerite zu pvoduzieren.

Unsere Qualititspolitik;
Als “GE&KU Technologie GmbH”, mit der Erfahrung von Jahren,

- Sicherstellung der Bediirfnisse und Erwartungen unserer Kunden
durch unsere umfassenden Produkte und Servicequalitit,
einschliefSlich der rechtlichen Bedingungen und Erwartungen.

+ Alle Ziele zu erveichen, indem wir die Zufriedenheit unserer
Mitarbeiter garantieren, zuveriéissig, fair, cﬁen und ehrlich zu
unseren Partnern sind, den Schutz der Umwelt und der Arbeitssich-
erheit respektieren und ein bevorzugtes Unternehmen auf dem
lokalen und globalen Markt sind.

* Verbesserung des technischen Personals und des Maschinenparks
unter Beriicksichtigung von Wettbewerb, Bedingungen und technolo-
gischen Entwicklungen.

* Um Fortschritte zu erzielen, konnen wir die Ergebnisse des
Funktionierens aller unserer Mitarbeiter qﬁ[ektiver und sicherer
erreichen, ihre Kompetenzen durch die Verioessemng threr Kennt-
nisse und Fhigkeiten erhchen, die natiirlichen Ressourcen durch
den Einsatz von Technologien reduzieren und das Arbeitsumfeld
entsprechend den tiglichen Anforderungen gestalten

* Unsere Mitarbeiter zu regenen und das Qualitits-, Arbeitsschutz-
und Umweltmanagementsystem zu gewihrleisten, indem wir die
Umweltschiden durch den Einsatz der notwendigen Ressourcen
minimieren, die Risiken im Zusammenhang mit der Arbeitssicherheit
minimieren, thre Wirksamkeit entwickeln, tiberwachen und fortsetzen,

- Wir tragen zur Wirtschaft des Landes bei, indem wir unsere Ziele
kontinuierlich weiterentwickeln und erreichen, indem wir die
Ansichten unserer Mitarbeiter ermitteln und sicherstellen, dass wir
unsere Zukunft zusammen mit der Gewihrleistung der Unabhiin-
gigkeit verbringen.

Wir itbernehmen und iibernehmen das Prinzip der risikobasierten
Bewertung und kontinuierlichen Verbesserung.

ﬁsemm & Kupplung Technologie GmbH

Our company was established in 1981, Istanbul and continues its
operations in the Istanbul / Hadimkb'y area on a 5.000 m” open land

and 3.400 m* enclosed faciiity with 70 empioyees.

Our Vision;

As a company that aiways aims to foiiow new producis and technolo-
gies, our main target is to ex;oiore newiy Vnanufactured machines and
spave parts in the world market and to appiy these improvements to
our own machines which we believe the neavy industry of our country

and the industry countries are in need.

Our %aiity Poiicy;
As “GE&KU Tecianoiogi GmbH”, with the experience of years,

- To assure our customers needs and expectations with our widing
]oroducts and service quaiity, inciuding iegai conditions and expectations,

- To reach all targets with guaranteeing the satisfaction of our
evnpioyees, as ioeing reliable, faiV, open and honest to our partners
with respecting protection of the environment and work health and

being a pvej%red company in local and gioioai market,

- Improvement of the technical staﬁc and machine parie at all times
with considering the competition, conditions and technoiogicai
developments

- In order to make Jprogress, we can reach the results of ﬁinctioning of
all our emp ioyees more e]f%ctiveiy and safeiy, increase their competen-
cies ioy improving their knowiedge and skills, reduce the natural
resources ioy using techno iogy and pvovide the working environment

as Vequired ioy the day,

* To train our empioyees and to ensure the quaiity, occvipationai
health safeiy and environmental management system ioy minimizing
the davnage to the environment ioy using the necessary resources, to
minimize the risks related to occupationai safety, to deveiop, to
monitor and continue its eﬁ‘eciiveness,

: Conhfiioiuting the eountvy's econonty ioy coniinviousiy deveiop ing
and achieving our goais by detewnining the views of our evnpioyees
and ensuring that we will spend our ﬁiiwe together with assurance of
independence.

We adopt and undertake the pvinci]oie of risk-based evaluation and
continuous improvement.

C:EE www.gekugmbh.de
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%ﬁ Getriebe & Kupplung Technologie GmbH

MASCHINEPARK

Nr Beschreibung Menge Marke Modell Typ Kapazitat
No Description Qty Brand Model Type Capacity
01 | oot T HOBBING MACHINE 1 | WMW-MODUL 1973 | ZAWZ1250x14/1 | 01250 x 14 Mn

02 | joriaonta Zahnvad HOBBING MACHINE 1 | WMW-MODUL 1978 | ZAWZ1000 01000 16 Mn

03 | Zahnrad Abwélzfrismaschinen | BALLIC HOBBING MACHINE 1| WMw-MODUL 1980 | ZFWZ 630 980016 Mn

04 | Zahnrad Abwélzfrismaschinen | BALLIC HOBBING MACHINE 1| WMw-MODUL 1982 | ZFWZ 630 980016 Mn

05 | Zahnrad Abwélzfrismaschinen | BALLIC HOBBING MACHINE 1| WMw-MOoDUL 1980 | ZFWZ 2000/3 92100 x 22 Mn (30 Mn)
06 | Zahnrad Abwélzfrismaschinen | BALLIC HOBBING MACHINE 1| ZTS/KOLOMNA 1992 | 5A342 22500 x 30 Mn

07 | Stirnrad-Frismaschinen CNC PROFILE GRINDING 1 | HOFLER-KLINGELNBERG | 2014 | RAPID 2500 22600 x 1500 mm 50 Mn
08 | Stirnrad-Frismaschinen CNC PROFILE GRINDING 1 | HOFLER-KLINGELNBERG | 2011 | RAPID 1250 £1500 x 1000 mm 35 Mn
09 | Stirrad-Schigifmaschinen CNC PROFILE GRINDING 1 | HOFLER-KLINGELNBERG | 2019 | VIPER 500 500 x 1000 mm 12 Mn
10 | Koordinatemessgeréte CMM COORDINATE MEASUREMENT 1 | CARL-ZEISS 2006 | CONTURA-G2 RDS | 700x1000x600 mm

11 | Auswuchtmaschinen BALANCING MACHINE 1 MESS MATIC 2014 | SDM 100 2500 x 800 mm 35 Mn
12 | CNC Rundschleifmaschinen CNC CYLINDRICAL GRINDING MACHINE | 1 | EMAG KARSTENS 1999 | K51-1500 500 x 1500 mm

13 | Rundschleifmaschinen CYLINDRICAL GRINDING MACHINE 1 | FRIEDRICHSCHVALTZ | 1966 | R.668,/2000 2668 x 2000 mm

14 | CNC Rundschleifmaschinen CNC CYLINDRICAL GRINDING MACHINE | 1 | STUDER 2018 | FAVORITCNC 2350 x 1000 mm

15 | Flachschleifmaschinen SURFACE GRINDING MACHINE 1| ELB-SCHLIFF 1976 | SWB 020 VAT | 08002000 mm

16 | Bohrungsschleifmaschinen BORE GRINDING MACHINE 1 WOTAN 1960 | RJ-3 21100 x 800 mm

17 | Bohrungsschleifmaschinen BORE GRINDING MACHINE 1| ROWEIG-GLAUCHAU 2000 | SI6-1ALSX500 | 06001000 mm

18 | CNC Drehmaschinen CNC LATHE MACHINE 1| DOOSAN 2016 | PUMAS5100LB | 29002000 mm

19 | CNC Drehmaschinen CNC LATHE MACHINE 1| DOOSAN 2017 | 410018 9550 x 2090 mm

20 | CNC Drehmaschinen CNC LATHE MACHINE 1| VICTOR 2005 | 26/110 500 x 1000 mm

21 | CNC Drehmaschinen CNC LATHE MACHINE 1 | VICTOR 2015 | VTURN-26HD 410x1000 mm

22 | CNC Drehmaschinen CNG LATHE MACHINE 1 | VICTOR 2018 | VTURN-26E 2380 x 600 mm

23 | Universal drehmaschinen UNIVERSAL LATHE MACHINE 1 TOS 1988 | SU100 21050 x 4000 mm

24 | Universal drehmaschinen UNIVERSAL LATHE MACHINE 1 TOS 1984 | SUI50 2500 x 2000 mm

25 | Vertikal drehmaschinen VERTICAL LATHE MACHINE 1 | STANKO 1981 | 15255 @ 2500 x 1600 mm

26 | CNC Vertikal drehmaschinen CNC VERTICAL LATHE MACHINE 1| DOOSAN 2016 | PUMAVTS 1214 | 01400 1000 mm

27 | Universal Frdsmaschinen UNIVERSAL MILLING MACHINE 1 WMW 1970 | FSS400-V 900 x 400 mm

28 | Vertikal Bearbeitungzentren CNC VERTICAL MACHINING CENTER 1| STARWAY 2011 | VMC-1060 1000 x 600 x 600 mm

29 | CNC Vertikal Bearbeitungzentren | VERTICAL MACHINING CENTER 1 | SHW 1990 | UF5 3000 x 1300 x 750 mm
30 | Vertikal Bearbeitungzentren CNC VERTICAL MACHINING CENTER 1| DOOSAN 2017 | MYNX 9500 2500 x 950 x 850 mm

31 | CNC Fraser CNC MILLING 1| MAQUINARAIA CME 2004 | FS-1275 1500 x 1000 x 1000 mm
32 | CNC ZahnradstoBmaschinen CNC FELLOW MACHINE 1| LIEBHERR 2017 | LSE 1200 01200 x 240 mm Mn:14 FElca
33 | ZahnradstoB maschinen FELLOW MACHINE 1 | LORENZ 1968 | SJ7/1000 1000 X 160 mm

34 | ZahnradstoB maschinen FELLOW MACHINE 1 | LORENZ 1970 | SNJ5 1000 X 160 mm

35 | CNC Vertikal stoBmaschinen CNC VERTICAL PLANING MACHINE 1 | LEISTRITZ 2015 | POLYMAT 70/500 | 70'LiK KAMA /500 KAMA BOYU
36 | CNC Vertikal stoBmaschinen CNC VERTICAL PLANING MACHINE 1 | LEISTRITZ 1996 | POLYMAT 70/500 | 70'LiK KAMA /500 KAMA BOYU
37 | Vertikal stoBmaschinen VERTICAL PLANING MACHINE 1 | RAVENSBURG 1982 | SL500 400 x 1200 mm

38 | Vertikal stoBmaschinen VERTICAL PLANING MACHINE 1 | BATLER 1979 | B 2600 x 200 mm

39 | Hochfrequenz Induktionshérte HIGH FREQ. INDUCTION HARDENING 1 | AEG 1970 | RGI40/500 40KW

40 | Entspannungsofen STRESS RELIEVING FURNACE 1| ORDEL 2011 3200x 2600 x 1500 mm - 650°C
41 | Hochfrequenz Induktionshérte HIGH FREQ. INDUCTION HARDENING 1| INDUCTOTHERM 2016 | STATIPOWER SP11| 50KW

(m www.gekugmbh.de
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WAS IST DIE KUPPLUNG?
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Was ist eine Kupplung und wie viele
Typen produziert GEKU?

Die Hauptaufgabe einer Kupplung besteht
darin, eine Kraft- und Momentiibertragung
zwischen zwei Wellen zu gewdhrleisten. Es
kann dabei aus unterschiedlichsten Materi-
alien hergestellt werden und erfiillt eine
zentrale Rolle eines solchen technischen
Systems.  Neben  kundenspezifischen
Sonderanfertigungen produziert GEKU
auch bis zu 430 verschiedene hauseigene
Kupplungen.

Wie wéhlt man eine Kupplung aus?
Zundchst muss das technische Personal,
welcher die richtige KupplungsgrdBe
auswdhlen soll, ber ausreichende Kennt-
nisse in Bezug auf den Standort, Umge-
bungsbedingungen, Kupplungstypen und
den Systemeigenschaften verfiigen. Die
richtige KupplungsgroBe sollte nach der
Ermittlung der System- Leistungsinforma-
tionen und der Winkel- und Axialfehlaus-
richtung ausgewahlt werden. Ein weiterer
wichtiger Faktor bei dieser Auswahl ist der
“Servicefaktor”, bei dem es sich um das
Zusammenspiel von Start-Stopp Zéhlern
und Antriebsmaschinentypen handelt. Wie
schon bereits erwahnt, ist die Kupplung die
LVersicherung“ des gesamten Systems.
Uber den tatsichlichen Bedarf hinaus
ausgewahlte Drehmomentwerte kdnnen
hier zu Systemschaden fiihren und sollten
vermieden werden.

Wie ist der Einbau und die Einstellung
der Kupplungen vorzunehmen?

Zur Gewadhrleistung der Funktione einer
Kupplung sollte in erster Instanz das
Personal (iber die erforderlichen Kennt-
nisse und Erfahrung bei der ersten Installa-
tion und Einstellung verfiigen.

Als erster Ansatz sollte die Welleund die
Kupplung unbedingt gereinigt werden. Zur
Sicherstellung der Winkelbewegung ist die
Einhaltung des vorgegebenen Montageab-
standes unabdingbar. Alle Dichtungen
sollten wahrend des Aufheizens der Welle
vor Warme geschiitzt werden. Die instal-
lierte Kupplung sollte mit einem Laseraus-
richtegerat ausgerichtet werden. Dies ist
eine Voraussetzung um die erforderlichen
Winkel bereitzustellen und die Lebensdau-
er der Kupplungen zu erhéhen.

What is the “coupling”, and how many
types are there that GEKU produces?

The coupling is the insurance of the
system. But main function of it is, two
connect two shafts to transmit the move-
ment and the power. It would be produced
from different material qualities and differ-
ent types. We produces 28 different type
and 430 different size coupling beside
special types.

C:? www.gekugmbh.de

How to choose correct coupling size?
First of all, the technical personnel who will
select the coupling size must be sufficiently
knowledgeable about location, environ-
mental conditions, coupling types and the
system. Correct coupling size should be
chosen after determining of the system
power information and angular and xial
misalignments. Another important factor
in this selection is the “service factor”,
which the value is the interaction of the
start-stop counts and drive machine types.
As mentioned earlier, that the coupling is
the insurance of the system, so the torque
value is really important to avoid the
system damages, and should be chosen at
the nominal values for the system.

How should be done the installation and
adjustment of the couplings?
Primarily, the staff should have the
required knowledge about it during first
installation and adjustment to carry out the
actual function of the coupling.

Surely the shaft which will be connected to
coupling and the coupling should be
cleaned with necessary chemicals. Correct
installation distance should be applied to
provide the required angular movement of
coupling. All sealings should be avoid form
warmth during the heating of the shaft.
Installed coupling should be aligned by
laser alignment device to provide required
angels and to make couplings lifetime
longer.
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KUPPLUNGS AUSRICHTUNG

1. Bitte wéhlen Sie die passende GEKU-Kupplung bis zu Ihrem maximalen Bohrungsdurchmesser.

Wie wahle ich die richtige Kupplungsgrofie?

Please choose accurate 0ZGUN TYPE coupling up to your maximum bore diameter.
2. Bitte iiberpriifen Sie die erforderliche Drehmomentkapazitdt entsprechend der Berechnungsvorlage unten.

Please check the essential torque capacity up to calculation below.

9550 x Motorleistung (kw) x Sf

DREHMOMENT (Nm)=

Drehzahl (U/min)

Einsatzhereich
APPLICATIONS

FAHRERMASCHINE
DRIVER MACHINE (Sf=Service Factor)

Elektro
motoren
und
Turbinen
ELECTRIC

MOTORS &
TURBINES

Hydraulik-
motoren
und
Getriebetreiber
HYDRAULIC

MOTORS &
GEARS DRIVERS

Kolbenkraftmaschine
und Frequenzstart
Elektromotoren

RECIPROCATING
ENGINE &
ELECTRIC MOTORS
FREQUENT STARTS

ANGETRIEBENE MASCHINE DRIVEN MACHINE

Ausge-
glichen

Uniform

Werkzeugmaschinen - Hilfsantriebe; Forderer - Band und
Kette, gleichmaBig beladen, Fahrtreppen;
Dosenfilllmaschinen und Abfiillmaschinen; Rithrwerke -
reine Fliissigkeiten

Machine tools- auxiliary drives; Conveyors-belt and chain, uniformly
loaded, escalators; Can filling machines and bottling machinery;
Agitators-pure liquids.

0.9-1.35

1.1-1.6

1.35-1.85

Mittlere
StoBe

Moderate
Shocks

Fliigelzellenkompressoren; Werkzeugmaschinen -
Hauptantriebe; Krane, Flaschenziige, Aufziige; Riihrwerke
Fliissigkeiten und Feststoffe, Fliissigkeiten variabler Dichte,
Lappen; Pumpen - Zahnrad- und Nockentypen; Forderer -
Forderband und Kette nicht gleichmaBig mit Eimer und
Schnecke beschickt; Drahtwickelmaschinen, Spulen.

Vane compressors; Machine tools-main drives; Cranes, tackles,
elevators; Agitators liquids and solids, liquids variable density; Lobe,
Pumps- gear and lobe types; Conveyors-belt and chain not uniformly
fed bucket and screw; Wire winding machines, reels.

1.35-1.6

1.6-1.85

1.85-2.1

Starke
StoBe

Heavy
Shocks

Metallwalzwerke - Umformmaschinen, Tischforderer;
Ziehbank-, Drahtzieh- und Flachdriickmaschinen;
Brikettiermaschinen, Zementofen; Brecher - Erz und Stein,
Hammermiihle; Generatoren; Kolbenpumpen und
Kompressoren; Biegerolle, Stanzpresse;
Gewindeschneidemaschinen; Papierpressen.

Metal mills-forming machines, table conveyors; Draw bench, wire
drawing and flattening machines; Briquette machines, cement furnace;
Crushers-ore and stone, hammer mill: Generators; Reciprocating
pumps and compressors; Bending roll, punch press, tapping machines;
Barkers, calanders, paper presses.

1.6-2.1

1.85-2.35

2.1-2.6

www.gekugmbh.de E:E:D
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KUPPLUNGS AUSRICHTUNG

Te7250 T8 A
G
[E7ZZ\\ST [e77/4\\5]
N 7 N 7
X
'ﬁ__.,f fi a x___:“
|2 [l |
t
[ 1]
L))/ F *
t
\ = w-X - R——
N P
TYP/ Type 0 - 250 rpm 251 - 500 rpm 501 - 1000 rpm 1001 - 2000 rpm | 2001 - 4000 rpm
B1-B2-B3 Q max. X-W Q max. X-W Q max. X-W Q max. X-W Q max. X-W
Da-Db-De-Dk | F-G-H-R (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
Dt-Dtk-Dv
1-4 1-4 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.15 0.20 0.08 0.10
5-9 5-9 0.50 0.60 0.50 0.60 0.25 0.35 0.15 0.20 0.08 0.10
10-18 10-14 0.90 1.00 0.50 0.75 0.25 0.35 0.15 0.20
18-20 1.50 1.50 1.00 1.00 0.50 0.50

Eine bessere Ausrichtung als die in dieser Tabelle angegebene verldngert die Lebensdauer der Kupplung und verringert die Reaktionskréfte in Wellen und Lagern.

A better alignment than the one given in this table will increase coupling life and reduce the reaction forces in shafts and bearings. Nevertheless the minimum value (X-W) should not give an angular misalignment
lower than 0.05" in order to provide good teeth penetration between gears in the sleeve and hub.

(m www.gekugmbh.de



KUPPLUNGSTYPEN

TYP Db
TYPA TYP Dv

TYPE A TYPE Db

TYPE Dv

0
=),
B L

< —
777,

TYP B1 (Bremse 1)
TYPE B1 (Brake 1)

o

TYP D¢
TYPE Dc

TYP B2 (Bremse 2) TYPF
TYPE B1 (Brake 2)

TYP Dk
TYPE Dk
Z.é”glé{ gi‘ ’Eﬂ 777777
TYP B3 (Bremse 3) SRS | : TYP G
TYPE B1 (Brake 3) [ TYPE G
L =
I I
| TYP Dt
TYPE Dt
TYPC
TYPEC

[} [} I+
TYP Dtk
TYP Da TYPE Dtk TYPI
TYPE Da TYPE |
a fias S =MW
‘ ﬁ TiPI1-16 TiP17-115

www.gekugmbh.de




%ﬁ Getriebe & Kupplung Technologie GmbH

KUPPLUNGSTYPEN

TYP T6 SPEZIALKUPPLUNGEN
SPECIAL COUPLINGS

TYPET6
Schaltkupplung / Shift Coupling

AN

7 Y\ iz, N

TYPT8
TYPETS

Y
TN Yz

Abstandshalterkupplung mit Scherstift
Spacer Coupling With Shear Pin

TYPE Za

% 5 L o
© ‘ °© Za1-Za4 7a5-2a9

www.gekugmbh.de
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KUPPLUNGAUSWAHLTABELLE

= ENGRENAGES &
= RENOLD DAVID BROWN | FLENDER ZAPEX =
= W REDUGTEURS LUFKIN w < g
— 00 =
MAX. BORE = =2 = | £ | &
CAPACITY MB | NTS | 621 | 622 @
GFD Serie | Serie | Serie | Serie ZW.N ZG.N SB z JUNIOR | AFK (.Z) AF(.) MT GO'A. F
(mm) (inch) | Size | Size | Size | Size | Size | S€M€ | Serie Serie | J20 | Serie | Serie 80 Serie | Serie
10 ——3/8
U 010 | 010
. 1 10 | o12 | ot 30 4 1
—_ or 112 76 42
11/4 015 012 w w 2 o 30 42 0
s —— 1172 015
— 134 15 128 50
o 020 | 020 97 58 | 55 1172
-, 60 1
L 146 60 61
w— os | o5 | 2| % Yoles
L9212 20 175 122 70 7 70 2
70 — 75 2
50 75
I 030 030 04 04 80 81
60 — 25 198 | 150 % 2172
90
R S . o | o | o 90 | o 60 | %0 3
230 | 174
035 100 | 101 100 70 100 100 3
100 — 4 4
06 06 - 110 | 111 80 s
110 — 35 040
L 41 040 200 120 125 3172
12 12 90
120 — o5 | 07 | 07 | e ° 6 125 5
I 045
o 40 6 | 03 24 g [ qar |10 100 | g 15 4
140 ——5172 060 315 6
050
o 2 2 151 110
Iy aip | 262 | 160 160 160 4172
45 060 161 165
160 — 125 7
- — 6172 006 10 10
— 180 | 181 | 180
50 065 375 | 294 180 v |8 5
_ 7
180 140
070 | 44 11
10— 7 | B | gy ns5 | 34 | 200 | 201 200 9 | 515
o 205
3 0 160
210 —| 2| 12 | e |3 220 0 |8
0 _— 8172 008 290 231 230
_ 9
230 70 13 13 180 | 240
404 7
240 — 505
91 251 »
009 260
250 —
1 LI IR 240 200
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KUPPLUNGAUSWAHLTABELLE

i POOLE S ZURN ESCOGEAR @KGE KU
FALK :% Q AJAX
ee =
G10/620 | FS-H MxB 100 | A-W 100 200 6000 NST |[CST..M| FST TIPF | TIPI | TIP Da
25 30
1010 1 1 - 1 - - 6000 40 F1 1
Dai
38
40 12
45
1015 | 11/2 | 112 | 150 11/2 | 101 1/2 | 201 1/2 | 6150 55 55 F2 13
65 Da2
1020 2 2 200 2 102 202 6200 65 70 F3 14
Da3
1025 | 21/2 | 2172 250 21/2 | 1021/2 | 2021/2 | 6250 80 85 F4 |5
Da4
1030 3 3 300 3 103 203 6300 100 100 B8 16
Da5
1035 | 31/2 | 312 350 31/2 | 1031/2 | 2031/2 | 6350 120 120 F6 17
Da6
1040 4 4 400 4 104 204 6400 140 140 F7 18
Da7
1045 | 41/2 | 41/2 | 450 4172 | 1041/2 | 2041/2 | 6450 160 160 F8 19
Da8
1050 5 5 500 5 105 205 6500 180 180 F9 110
1055 | 51/5 | 51/5 550 51/5 | 1051/2 | 2051/2 | 6550 200 200 F10 |11 Da9
1060 6 6 600 6 106 206 6600 220 220 F11 112 Da10
Dat1
1070 7 7 700 7 107 207 6700 240 240 F12 113
280 280 F13 |14 Dai12
www.gekugmbh.de

MAX. BORE
CAPACITY
(mm) | (inch)
10 —+—3/8
00 —— 34
L1
S Y
40 —t— 1172
— 13/4
50 — o
—21/4
60 —
L2172
70 —
— 3
80 —
9 — 312
00—,
110 —
— 412
120 —
130 —[ O
140 —— 5172
50— .
160 —
—61/2
170 —
180 — 7
10— _74p
200 —
— 8
210 —
—81/2
220 —
230 — 9
240 7 1—g91p
250 —
L 10




KUPPLUNGS
' Flexible und halbelastische Zahnkupplungen von 40mm bis 2500mm
| werden in geschlossenen Matrizen bis 400mm hergestellt, die durch
\'¢ . ‘gehdrtete Stahlgerate gehartet werden. Alle Zahnkupplungen sind durch
\. N Induktion oder Nitrierung verhagelt. Die Verbhindungsteile werden zum
- immern in geschlossenen Matrizen verwendet und nach den
roduktionen temperiert.

Kupplungstypen;
» Vollflex-Zahnkupplung
» Elastische Kupplung
* Rijit Kupplung
* Spindel Kupplung
I e Federkupplung
e Scheibenkupplung
’ « Stift mit Buchsenkupplung
und Sonderkupplungen nach Kundenwunsch.

Vollflex-Zahnkupplung
Full-flex Gear Coupling

Vollflex-Zahnkupplung
et , Full-flex Gear Coupling

o P

COUPLINGS

Flexible and half flexible gear couplings from
240 mm to @2500 mm are manufactured in
enclosed matrices to 400 mm, hardened by
tempered steel equipment. All gear couplings
have been hardened by induction or nitration.
Connection parts are used hammering in
enclosed matrices and being tempered after the
productions.

Coupling Types;

* Full Flex Gear Goupling,

¢ Elastic Coupling,

* Rijit Coupling,

* Spindle Coupling,

* Spring Coupling,

* Disc Coupling,

¢ Pin with Bush Coupling

and special couplings up to our costumers
requirements.

F
ol

- Trommelkupplung
Drum Coupling

www.gekugmbh.de
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A TYP A
$JP
= T {imax.1.5°
TYPEA A44 | A60 | A75 | A95 | A105 | A130 | A150 | A165 | A190 | A210 | A230 | A260 | A280
@ dmax 44 60 75 95 105 130 150 165 190 210 230 260 280
1] mm
min 13 16 20 25 30 35 45 55 60 70 100 115 140

£ Tpeak Nm | 2050 | 4300 | 8400 | 14400 | 23400 | 34400 | 55000 | 76000 | 102400| 134600 | 176000 | 269000 |360000
o Tnominal| Nm | 1025 | 2150 | 4200 | 7200 | 11700 | 17200 | 27500 | 38000 | 51200 | 67300 | 88000 | 134500 |180000

® min-' | 3000 | 2500 | 2000 | 1700 | 1500 | 1300 | 1150 | 1050 | 950 | 850 | 800 | 700 | 650

{ °fgrad | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75

SN mms: | 038 | 045 | 055 | 065 | 0.75 1 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.7 2.1

kg 5 7 13 21 30 39 64 82 110 | 140 | 167 | 260 | 320

dmé | 005 | 0.07 | 013 | 021 | 0.36 | 052 | 0.80 | 098 | 151 | 2.02 | 243 | 329 | 6.44

kgm? | 0.006 | 0.015| 0.046 | 012 | 02 | 026 | 1.25 2 2.9 4.7 75 | 125 | 187

mm | 116 | 146 | 166 | 198 | 218 | 248 | 280 | 310 | 350 | 382 | 412 | 472 | 516

mm | 60 79 101 | 120 | 143 | 170 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 340 | 370

mm | 55 70 80 9 106 | 120 | 135 | 150 | 170 | 185 | 200 | 230 | 250

mm 6 6 6 8 8 8 10 10 10 12 12 12 16

mm | 105 | 125 | 155 | 188 | 212 | 242 | 282 | 305 | 335 | 373 | 395 | 455 | 590

mm 12 14 16 16 18 20 20 22 24 26 26 30 30

mm 12 14 16 16 18 20 20 22 24 26 26 30 30

mm 24 33 40 50 56 62 70 72 7 81 86 102 | 102

i
A
B
D mm | 102 | 122 | 152 | 180 | 203 | 229 | 267 | 293 | 330 | 358 | 382 | 440 | 475
E
G
H
u
v
Y
z

mm 19 22 26 30 33 37 4 43 46 50 54 62 62

PRODUKTE WURDEN AUS DEM MATERIAL AISI 4140 UND DEM VERGUTEN (280-320HB) HERGESTELLT. ZAHNOBERFLACHEN WURDEN DURCH INDUKTIONSVERGUTUNG GEHARTET.
PRODUCTS HAVE BEEN MANUFACTURING FROM AISI 4140 MATERIAL AND QUENCHING + TEMPERING (280-320HB) TOOTH SURFACES HAVE BEEN HARDENING BY INDUCTION TEMPERING.

CE www.gekugmbh.de



@ﬁr GEiKU
TYP B1

{i max. 1.5° ()

h:12.7

c| o : : =
TYPE B1 B1-45 | B1-60 | B1-75 | B1-95 |B1-110 | B1-130|B1-155 |B1-175
@ o mz.lx - 45 60 75 95 110 130 | 155 175
min 0 0 0 0 0 55 65 80
£ Tpeak Nm | 2700 | 5700 | 11000 | 21000 | 33000 | 45000 | 65000 | 93000
oo Tnominal | Nm | 1350 | 2850 | 5500 | 10500 | 16500 | 22500 | 32500 | 46500
® min' | 6500 | 6000 | 5200 | 4820 | 4200 | 4000 | 3800 | 3600
{ °/grad | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75
N mm | 038 | 045 | 0.55 | 0.65 | 0.75 1 1.1 1.2

95 | 135 27 42 58 90 120 | 155
kg 11.5 | 155 30 46 63 96 126 | 169
18.5 34 51 69 110 | 140
20.5 39 57 75

dm3 | 005 | 007 | 013 | 021 | 0.36 | 052 | 0.8 | 0.98
--@-‘- kgm? | 0.006 | 0.015 | 0.046 | 0.12 | 0.2 026 | 1.25 2
A mm 105 119 143 175 | 203 233 | 263 | 293

D mm 111 141 171 210 | 234 274 | 312 | 337

E mm | 445 | 515 | 635 | 785 | 925 | 107 | 122 136

G mm 16 16 16 18 18 19 19 21

250 | 315 395 | 445 | 495 625 | 625 | 705
R mm | 315 | 355 445 | 495 | 550 705 | 705 | 795
395 495 | 550 | 625 795 | 795
445 550 | 625 | 705

S mm 14 15 19 25 30 30 35 36

Bitte beachten Sie Seite 10 - Typ Da, um andere Abmessungen zu sehen. / Please check Page 10 - Type Da to see other dimensions.

Die Zahnkupplung der Serie "B" ist die Serienkupplung "D". / Gear Coupling of the “B” Series is “D” Serie Coupling.

BREMSSCHEIBEN WURDEN AUS DEM MATERIAL GGG50 HERGESTELLT UND WERDEN DYNAMISCH AUSGEWUCHTET.

PRODUKTE WERDEN AUS DEM MATERIAL AISI 4140 HERGESTELLT UND DIE ZAHNOBERFLACHEN WERDEN DURCH INDUKTIONSHARTEN GEHARTET (280-320HB).

BRAKE DISCS HAVE BEEN MANUFACTURING FROM GGG50 MATERIAL AND WILL BE BALANCED DYNAMICALLY.

PRODUCTS HAVE BEEN MANUFAGCTURING FROM AISI 4140 MATERIAL AND QUENCHING + TEMPERING (280-320HB) TOOTH SURFACES HAVE BEEN HARDENING BY INDUCTION HARDENING.

www.gekugmbh.de Eig



@ﬁ GEiKU
TYP B2

{i max. 1.5°

oR
odi

TYPE B2 B2-45 | B2-60 | B2-75 | B2-95 [B2-110 | B2-130| B2-155| B2-175
max 45 | 60 | 75 | 95 | 110 | 130 | 155 | 175

O wm|m
min 0| 0o [ 0| 0 | 0 | 5 | 6 | 8
= Tpeak Nm | 2700 | 5700 | 11000 | 21000 | 33000 | 45000 | 65000 | 93000
o—"! Tnominal | Nm | 1350 | 2850 | 5500 | 10500 | 16500 | 22500 | 32500 46500
® min! | 6500 | 6000 | 5200 | 4820 | 4200 | 4000 | 3800 | 3600

75 | 135 24 42 95 94 139 | 168
95 | 175 31 48 60 100 149 | 178

kg 24.5 36 61 73 109 193 | 222
49 79 251
88

104 118 144 176 204 | 236 272 302
104 120 144 178 206 | 238 274 304

120 | 146 | 178 | 206 | 242 | 276 | 306
A mm 146 208 308
212
D mm | 111 | 141 | 171 | 210 | 234 | 274 | 312 | 337
E mm | 445 | 515 | 635 | 785 | 925 | 107 | 122 | 136
15 |15 | 17 | 19 19 | 22 | 28 | 30
15 |17 | 17 | 21 21 | 24 | 30 | 32
G mm 17 | 19 | 21 21 | 28 | 32 | 34
19 23 36
27

60 75 95 118 118 150 190 | 190
75 95 118 | 130 130 170 195 | 195

P mm 118 | 130 | 150 150 190 | 236 | 236
150 170 265
190

160 | 200 | 250 | 315 315 | 400 | 500 | 500
200 | 250 | 315 | 350 350 | 450 | 530 | 530

R mm 315 | 350 | 400 400 | 500 | 630 | 630
400 450 710

500
S mm 14 15 19 25 30 30 35 36

Bitte beachten Sie Seite 10 - Typ Da, um andere Abmessungen zu sehen. / Please check Page 10 - Type Da to see other dimensions.

Die Zahnkupplung der Serie "B" ist die Serienkupplung "D". / Gear Coupling of the “B” Series is “D” Serie Coupling.

BREMSSCHEIBEN WURDEN AUS DEM MATERIAL GGG50 HERGESTELLT UND WERDEN DYNAMISCH AUSGEWUCHTET.

PRODUKTE WERDEN AUS DEM MATERIAL AIS| 4140 HERGESTELLT UND DIE ZAHNOBERFLACHEN WERDEN DURCH INDUKTIONSHARTEN GEHARTET (280-320HB).

BRAKE DISCS HAVE BEEN MANUFACTURING FROM GGG50 MATERIAL AND WILL BE BALANCED DYNAMICALLY.

PRODUCTS HAVE BEEN MANUFACTURING FROM AISI 4140 MATERIAL AND QUENCHING + TEMPERING (280-320HB) TOOTH SURFACES HAVE BEEN HARDENING BY INDUCTION HARDENING.

(Gg www.gekugmbh.de



‘ﬁ Getriebe & Kupplung Technologie GmbH

A
{max.1.5°
[~ =
TYPE B3 B3-45 | B3-60 | B3-75 | B3-95 |B3-110 | B3-130 |B3-155 |B3-175
max 45 60 75 95 110 130 155 175
© o W™
min 0 0 0 0 0 55 65 80
E Tpeak Nm 2700 | 5700 | 11000 | 21000 | 33000 | 45000 | 65000 | 93000
o m
Tnominal Nm 1350 | 2850 | 5500 | 10500 | 16500 | 22500 | 32500 | 46500
® min' | 6500 | 6000 | 5200 | 4820 | 4200 | 4000 | 3800 | 3600

9.5 13.5 28 47 69 105 180 209
kg 115 | 1565 35 58 70 128 191 220
21.5 46 72 84 150 248 277
28.5 60 107 308

147 | 160 196,5 | 238,5 | 266 320 | 358,5 | 386
150 | 163 211,56 | 238,5 | 266 322 | 361 388,5

A mm 172,5 | 211,5 | 256,5 | 284 332 | 381,5 | 409
187,56 | 229,5 286 423,5
296
D mm 111 141 171 210 234 274 312 337

mm | 445 | 515 | 635 | 785 | 925 107 122 136

99,5 | 1055 | 130 155 | 168,5 | 207 | 230,5 | 242
102,5 | 108,5 | 145 155 | 168,5 | 209 | 233 2445

E1 mm 118 145 173 | 186,5 | 219 | 253,56 | 265
133 163 188,5 279,5
198,5
3 3 3 5 5 6 6 8
3 3 3 5 5 6 6 8
G mm 3 3 5 5 6 6 8
3 3 5 8

60 60 95 118 118 150 190 190
75 75 118 130 130 170 195 195

P mm 95 130 150 150 190 236 236
118 150 170 265
190

160 160 250 315 315 400 500 500
200 200 315 350 350 450 530 530

R mm 250 | 350 | 400 | 400 | 500 | 630 | 630
315 | 400 450 710
500
) mm | 14 15 19 25 30 30 35 36
425 | 425 | 63 79 79 97 [ 110 | 110
53 53 78 79 79 99 | 1125 | 1125
62,5 | 78 97 97 | 109 | 133 |133
775 | 96 99 147,5
109

Bitte beachten Sie Seite 10 - Typ Da, um andere Abmessungen zu sehen. / Please check Page 10 - Type Da to see other dimensions.

Die Zahnkupplung der Serie "B" ist die Serienkupplung 'D". / Gear Coupling of the “B” Series is “D” Serie Coupling.

BREMSSCHEIBEN WURDEN AUS DEM MATERIAL GGG60 HERGESTELLT UND WERDEN DYNAMISCH AUSGEWUCHTET.

PRODUKTE WERDEN AUS DEM MATERIAL AISI 4140 HERGESTELLT UND DIE ZAHNOBERFLACHEN WERDEN DURCH INDUKTIONSHARTEN GEHARTET (280-320HB).

BRAKE DISCS HAVE BEEN MANUFACTURING FROM GGG50 MATERIAL AND WILL BE BALANGED DYNAMICALLY.

PRODUCTS HAVE BEEN MANUFACTURING FROM AISI 4140 MATERIAL AND QUENCHING + TEMPERING (280-320HB) TOOTH SURFACES HAVE BEEN HARDENING BY INDUCTION HARDENING.

www.gekugmbh.de EED



@ﬁ GEiKU
TYP C

{ max. 3° F

G
E E

TYPE C C-14| C-19 | C-24 | C-28 | C-32 | C-38 | C-42 | C-48 | C-65 | C-80

gd max mm | 14 19 | 24 28 | 32 38 | 42 | 48 65 80
@ TK Nominal | Nm | 10 16 | 20 45 | 60 | 80 | 100 | 140 | 380 | 700
TK Max. Nm | 20 32 | 40 90 | 120 | 160 | 200 | 280 | 760 | 1400
Max. Hiz. min~' 114000 | 11800 [10600 | 8500 | 7500 | 6700 | 6000 | 5600 | 4000 | 3150

{ degree | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

grad

A max. mm 50 54 56 84 84 84 88 104 | 114 | 186

B mm | 25 32 | 36 44 | 50 | 58 | 65 | 68 9% | 124

D mm | 40 | 48 | 52 66 | 76 | 83 | 92 | 95 | 132 | 175

E mm | 23 25 | 26 40 | 40 | 40 | 42 | 45 55 90

F mm | 37 37 | M 46 | 48 | 48 | 50 | 50 68 | 93

G mm 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

BREMSSCHEIBEN WURDEN AUS DEM MATERIAL GGG50 HERGESTELLT UND WERDEN DYNAMISCH AUSGEWUCHTET.

PRODUKTE WERDEN AUS DEM MATERIAL AISI 4140 HERGESTELLT UND DIE ZAHNOBERFLACHEN WERDEN DURCH INDUKTIONSHARTEN GEHARTET (280-320HB).

KUPPLUNGEN NABEN WURDEN AUS DEM MATERIAL AIS| 1040 HERGESTELLT, HULSEN AUS DEM MATERIAL POLYAMIDGUSS.

BRAKE DISCS HAVE BEEN MANUFACTURING FROM GGG50 MATERIAL AND WILL BE BALANCED DYNAMICALLY.

PRODUCTS HAVE BEEN MANUFACTURING FROM AISI 4140 MATERIAL AND QUENCHING + TEMPERING (280-320HB) TOOTH SURFAGES HAVE BEEN HARDENING BY INDUCTION HARDENING.
COUPLINGS HUBS HAVE BEEN MANUFACTURING FROM AISI 1040 MATERIAL, SLEEVES HAVE BEN MANUFACTURING FROM CAST POLYAMID MATERIAL.

(GEE www.gekugmbh.de



@ﬁr GEiKU
TYP Da

{imax. 1,5°

2XM

TYPE Da Da-45 | Da-60 | Da-75 |Da-%5 |Da-110| Da-130| Da-155( Da-175|Da-195 |Da-21 | Da-240| Da-275| Da-280 | Da-320 | Da-360| Da-400 | Da-450 | Da-500 | Da-530| Da-560

max 45160 | 75 | 95 | 110|130 | 155|175 {195 | 215|240 | 275|280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 530 | 560

@ o min o 0| 0| 0|0 |0 |5 |65]|80|90 100120150180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 330 | 350
£ Tpeak | Nm | 2700 | 5700 {11000{21000|33000|4500065000(930001127000| 171000 234000 351000{490000| 530000 750000 920000 {1200000{300000{1600000]1800000
o Tnominal| Nm | 1350 | 2850 | 5500 |10500|16500|22500|32500{465001 63500 | 85500 117000|175500|245000{295000| 375000| 460000 | 600000 | 650000 | 800000 | 900000
min'|6500(6000|5200/4820(4200|4000(3800{3600|3450|3300|3050{2750{1700| 1600 | 1400| 1500 | 1300|1100 {1000 | 900
*lgrad |2x0.75|2x0.75{2x0.75|2x0.75(2x0.75| 2x0.75|2x0.75(2x0.75|2x0.75| 2x0.75|2x0.75|2x0.75(2x0.75| 2¢0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 240.75 | 240.75
mms|0.38(0.45(0.55|0.65{0.75| 1 | 1.1 (12|13 |15(16|17 21|22 |24 |26 |28 |29 32|33
kg |45 |85 (15|27 |39 |60 | 90 (119|170 | 225|280 | 430 | 600 | 770 | 1000|1250 {1600 |2000 | 2400|2900
dm? [0.05{0.07/0.13]0.21]0.36 [0.52| 0.8 |0.98|1.51|2.02({2.43|3.29|6.44| 76 | 12 | 13 | 17 [ 19 | 24 | 26
= kgm? 0.006/0.015/0.046{0.12| 0.2 |0.26(1.25| 2 |29 | 4.7 |7.5|125(18.7| 29 | 42 | 56 | 115 | 165 | 240 | 325
mm | 92 | 106 | 130 | 162 | 190 | 220 | 250 | 280 | 314 | 364 | 394 | 456 | 575 | 603 | 627 | 680 | 720 | 770 | 825 | 870
mm | 67 | 87 | 107 | 133 | 155|179 | 214|235 | 267 | 290 | 320 | 376 | 387 | 436 | 486 | 540 | 606 | 635 | 680 | 730
mm | 80 | 105 |129.5 156 | 182 | 212 | 251 | 273 | 307 | 338 | 368 | 426 | 472 | 518 | 562 | 620 | 682 | 733 | 787 | 841
mm | 111|141 | 171 | 210 | 234 | 274 | 312 | 337 | 380 | 405 | 444 | 506 | 591 | 640 | 684 | 742 | 804 | 908 | 965 1029
mm |44.5|51.5|63.5|78.5(92.5| 107 | 122 | 136 | 163 | 178 | 193 | 223 [282.5) 295 | 307 (333.5(353.5|375.5| 403 |425.5
mm | 82 | 94 | 117 | 137 | 164 | 196 | 217 | 242 | 264 | 303 | 330 | 367 | 450 | 468 | 502 | 538 | 566 | 602 | 636 | 666
mm| 3 |3|3 |5 |5 |6 |6 |8 8|8 |8 |10|1013 1313|1819 [19]19
mm | 96 | 122|150 | 184 | 208 | 242 | 280 | 305 | 345 | 368 | 406 | 460 | 530 | 580 | 624 | 682 | 744
M6 | M6 | M8 [M10|M10|M12|M12|M12|M16|M16|M16|M20 | M20| M20 | M24 | M24 | M24 | M42 | M42 | M42
mm| 14| 15|19 | 25 [ 30 | 30 | 35| 36 | 43 | 54 | 55 | 62 | * | * | * | % | x | x| x | %

SN

&

[ T = = O 7 I e s B O o B — I A - T O - - I -

*Cover-Typ-Design wird verwendet. / Sleeves are cover design.
PRODUKTE WURDEN AUS DEM MATERIAL AISI 4140 UND DEM VERGUTEN (280-320HB) HERGESTELLT. Zahnflachen wurden durch INDUKTIONSHARTUNG NACH Da5 gehiirtet.
PRODUCTS HAVE BEEN MANUFACTURING FROM AISI 4140 MATERIAL AND QUENCHING + TEMPERING (280-320HB). TOOTH SURFACES HAVE BEEN HARDENING BY INDUCTION

HARDENING AFTER Dab.
www.gekugmbh.de E;D



F1

< max. 0,75°

oD

Bo

EdKU

Getriebe & Kupplung Technologie GmbH

TYP Db

I
A7 NN
| === h&};ﬂj -
S

TYPE Db Db-45 | Db-60 | Db-75 | Db-95 [Db-110|Db-130|Db-155(Db-175|Db-195 |Db-215|Db-245| Db-275| Db-280| Db-320

od max 45 | 60 | 75 95 | 110 | 130 | 155 | 175 | 195 | 215 | 240 | 275 | 280 | 320

@ min o 0 0 0 0 0 55 | 65 80 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200
gd1 max 95 | 75 | 95 | 110 | 130 | 155 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 330 | 360 | 400

@ min i 0 0 0 0 0 95 | 65 80 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200
£ Tpeak | Nm | 2700 | 5700 | 11000 {21000 | 33000 |45000 (65000 | 93000 |127000 171000 {234000{351000|490000 | 590000
o Tnominal | Nm | 1350 | 2850 | 5500 | 10500 [ 16500 |22500 | 32500 | 46500 | 63500 {85500 |117000|175500(245000| 295000
®fgrad| 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75

kg | 4.6 9 |[155 | 28 | 40 | 61 93 | 123 | 175 | 235 | 300 | 445 | 650 | 836

dms | 0.023 | 0.037 | 0.065 | 0.104 | 0.181 | 0.261 | 0.398 | 0.488 | 0.756 | 1.009 [ 1.215 | 1.643| 3.2 | 3.8

kgm? | 0.006 | 0.015|0.046 | 0.12 | 0.2 | 0.26 | 1.25 | 2 29 | 47 | 75 [ 125 | 187 | 29

mm | 89.5 |103.5|126.5 | 158.5 | 185.5 | 214.5 (2415 | 273 | 311 | 361 | 393 | 456 |575.5|601.5

mm| 67 | 87 | 107 | 133 | 155 | 179 | 214 | 235 | 267 | 290 | 320 | 376 | 387 | 436

mm| 80 | 105 [129.5| 156 | 182 | 212 | 251 | 273 | 307 | 338 | 368 | 426 | 472 | 518

mm | 111 | 141 | 171 | 210 | 234 | 274 | 312 | 337 | 380 | 405 | 444 | 506 | 591 | 640

mm | 445 | 51.5 | 63.5 | 785 | 925 | 107 | 122 | 136 | 153 | 178 | 193 | 223 [ 2825 | 295

mm | 41 47 | 585 | 68.5 | 82 98 |1085| 121 | 132 |1561.5| 165 |183.5| 225 | 234

F1 mm | 435 | 50.5 | 61.5 | 77.5 | 90.5 [104.5|116.5| 133 | 154 | 179 | 196 | 228 | 288 | 300

G mm| 95 5 5 6 6 65 | 6.5 8 8 8 10 13 13 | 145

H mm| 96 | 122 | 150 | 184 | 208 | 242 | 280 | 305 | 345 | 368 | 406 | 460 | 530 | 580

M M6 | M6 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20

S mm | 14 15 19 | 25 30 | 30 | 35 36 43 54 55 62 * *

*Cover-Typ-Design wird verwendet. / Sleeves are cover design.
PRODUKTE WURDEN AUS DEM MATERIAL AISI 4140 UND DEM VERGUTEN (280-320HB) HERGESTELLT. Zahnflachen wurden durch INDUKTIONSHARTUNG NACH Db5 gehartet.
PRODUCTS HAVE BEEN MANUFACTURING FROM AISI 4140 MATERIAL AND QUENCHING + TEMPERING (280-320HB). TOOTH SURFACES HAVE BEEN HARDENING BY INDUCTION

HARDENING AFTER Dbb5.

www.gekugmbh.de




TYP DC
{max. 1,5° A
F

> - s
I(a
z G
E - E
TYPE Dc Dc-45 | Dc-60 | Dc-75 | Dc-95 |Dc-110|Dc-130| Dc-155| De-175| De-195|De-215| De-240| De-275| De-280(De-320
@ gd max 45 60 75 95 110 | 130 | 155 | 175 | 195 | 215 | 240 | 275 | 280 | 320
mm
min 0 0 0 0 0 6} 65 80 90 100 | 120 | 150 | 180 | 200

ETpeak | Nm | 2700 | 5700 |11000|21000 33000 [ 45000 |65000 [ 93000 |127000|171000|234000|351000{490000|590000

1m

Tnominal| Nm | 1350 | 2850 | 5500 | 10500 | 16500 | 22500 | 32500 | 46500 | 63500 | 85500117000 (175500{245000 | 295000

® min”| 6500 | 6000 | 5200 | 4820 | 4200 | 4000 | 3800 | 3600 | 3450 | 3300 | 3050 | 2750 | 1700 | 1600

{ °fgrad | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75

SN |mme| 035 | 04 [ 05 | 06 | 07 [ 09 [ 1 [ 11 [ 12| 14| 15|17 | 2 | 2

) kg | 53 | 11.2 | 195 | 34 51 4 108 | 138 | 195 | 260 | 325 | 510 | 700 | 935

dms3| 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.21 | 0.36 | 0.52 | 0.8 | 0.98 | 1.51 | 2.02 | 243 | 3.29 | 6.44 | 7.6

--@-- kgm2| 0.006 | 0.015| 0.046 | 0.12 | 0.2 | 0.26 | 1.25 2 29 | 47 | 75 | 125 | 187 | 29

mm | 128.5 | 169.5| 197.5|231.5 | 264.5| 285 | 321 | 347 | 385 | 441 | 486 | 588 |707.5| 783

mm | 67 87 | 107 | 133 | 155 | 179 | 214 | 235 | 267 | 290 | 320 | 376 | 387 | 436

mm| 80 | 105 |129.5| 156 | 182 | 212 | 251 | 273 | 307 | 338 | 368 | 426 | 472 | 518

mm | 445 | 51.5 | 635 | 785 | 925 | 107 | 122 | 136 | 153 | 178 | 193 | 223 |282.5| 295

E mm | 81 115 | 131 | 148 | 167 | 172 | 193 | 203 | 224 | 255 | 285 | 355 | 415 | 475

mm | 82 94 | 117 | 137 | 164 | 196 | 217 | 242 | 264 | 303 | 330 | 367 | 450 | 468

mm| 3 3 3 5 5 6 6 8 8 8 8 10 10 13

A
B
c
D mm| 111 | 141 | 171 | 210 | 234 | 274 | 312 | 337 | 380 | 405 | 444 | 506 | 591 | 640
E
F
G
H

mm| 96 | 122 | 150 | 184 | 208 | 242 | 280 | 305 | 345 | 368 | 406 | 460 | 530 | 580

M M6 | M6 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20

S mm | 14 15 19 25 30 30 35 36 43 54 55 62 * *

*Cover-Typ-Design wird verwendet. / Sleeves are cover design.
PRODUKTE WURDEN AUS DEM MATERIAL AISI 4140 UND DEM VERGUTEN (280-320HB) HERGESTELLT. Zahnflachen wurden durch INDUKTIONSHARTUNG NACH Dc5 gehiirtet.
PRODUCTS HAVE BEEN MANUFACTURING FROM AISI 4140 MATERIAL AND QUENCHING + TEMPERING (280-320HB). TOOTH SURFACES HAVE BEEN HARDENING BY INDUCTION

HARDENING AFTER Dc5.
www.gekugmbh.de




{ max. 0,75°

Bo

EdKU

Getriebe & Kupplung Technologie GmbH

TYP DK

Y T ) ] Y :
a2z - )
£
E o E

TYPE Dk Dk-45 | Dk-60 | Dk-75 | Dk-95 |Dk-110|Dk-130{Dk-155|Dk-175 | Dk-195 | Dk-215| Dk-245|Dk-275 | Dk-280| Dk-320
max 45 60 75 95 | 110 | 130 | 155 | 175 | 195 | 215 | 240 | 275 | 280 | 320

@ o min | 0 0 0 0 0 55 65 80 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200
£ Tpeak Nm | 2700 | 5700 [11000 (21000 | 33000 |45000 | 65000 | 93000 127000 |171000|234000|351000|490000/590000
oo Tnominal| Nm | 1350 | 2850 | 5500 | 10500 | 1650022500 | 32500 46500 | 63500 85500 [117000{175500 | 245000{295000
{ °fgrad| 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
0| Toreasel}y dm3 |2x0.025|2x0.037 | 2x0.065|2x0.105| 2x0.18 | 2x0.26 | 2x0.45 | 2x0.49 | 2x0.76 |2x1.01 |2x1.21 |2x1.64 | 2x3.2 | 2x3.8
A mm | 152 | 186 | 220 | 272 | 300 | 350 | 380 | 410 | 474 | 524 | 554 | 616 | 745 | 793

B mm | 67 87 | 107 | 133 | 155 | 179 | 214 | 235 | 267 | 290 | 320 | 376 | 387 | 436

C mm| 80 | 105 |129.5| 156 | 182 | 212 | 251 | 273 | 307 | 338 | 368 | 426 | 472 | 518

D mm| 111 | 141 | 171 | 210 | 234 | 274 | 312 | 337 | 380 | 405 | 444 | 506 | 591 | 640

E mm | 445 | 515 | 635 | 785 | 925 | 107 | 122 | 136 | 153 | 178 | 193 | 223 |282.5| 295

F mm | 41 47 | 585 | 685 | 82 | 98 [1085| 121 | 132 |151.5| 165 |183.5| 225 | 234

G mm | 60 80 90 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 190

H mm| 96 | 122 | 150 | 184 | 208 | 242 | 280 | 305 | 345 | 368 | 406 | 460 | 530 | 580

M M6 | M6 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20

S mm | 14 15 19 | 25 30 | 30 35 36 43 54 95 | 62 * *

*Cover-Typ-Design wird verwendet. / Sleeves are cover design.
PRODUKTE WURDEN AUS DEM MATERIAL AISI 4140 UND DEM VERGUTEN (280-320HB) HERGESTELLT. Zahnflichen wurden durch INDUKTIONSHARTUNG NACH DK5 gehértet.
BITTE FRAGEN SIE NACH DER MAXIMALEN G-LANGE.
PRODUCTS HAVE BEEN MANUFACTURING FROM AISI 4140 MATERIAL AND QUENCHING + TEMPERING (280-320HB). TOOTH SURFAGES HAVE BEEN HARDENING BY INDUCTION

HARDENING AFTER Dk5.

PLEASE ASK FOR MAXIMUM G LENGTH.

www.gekugmbh.de




@ﬁr GEiKU
TYP Dt

ul

G1 G2 |

oD

gH

g C

oB

od

—
m
2XM
m

gD

oH

g C

oB

od
m
2XM
m

Standart Gdbek / Standart Hub Ters Gdbek / Reversed Hub

Hareket Miktari / Stroke: G1 - G Hareket Miktari / Stroke: G2 - G
TYPE Dt Dt-45 | Dt-60 | Dt-75 | Dt-95 | Dt-110 | Dt-130 (Dt-155 | Dt-175 | Dt-195 | Dt-215 | Dt-240 | Dt-275
max 45 60 75 95 110 | 130 155 175 | 195 215 240 275

Tpeak Nm | 2700 | 5700 |11000 | 21000 | 33000 | 45000 | 65000 | 93000 {127000(|171000{234000|351000

Q am”
min 0 0 0 0 0 95 65 80 90 100 | 120 | 150
£
otn]
Tnominal | Nm | 1350 | 2850 | 5500 | 10500 | 16500 | 22500 | 32500 | 46500 | 63500 | 85500 {117000{175500

® min™ | 6500 | 6000 | 5200 | 4820 | 4200 | 4000 | 3800 | 3600 | 3450 | 3300 | 3050 | 2750
{( °/grad |2x0.75 |2x0.75 [2x0.75|2x0.75 | 2x0.75[2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75|2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75
SN mm+ | 0.38 | 045 | 055 | 0.65 | 0.75 1 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.7

kg ) 9 16 28 42 63 94 126 | 177 | 234 | 290 | 450
dm® [ 0.15 | 0.21 | 039 | 0.63 | 1.08 | 1.56 | 2.4 294 | 453 | 6.06 | 7.29 | 9.87

kgm2 | 0.006 | 0.015 | 0.046 | 0.12 | 0.2 | 0.26 | 1.25 2 2.9 47 75 | 125

mm 92 106 130 162 190 | 220 250 | 280 314 364 | 394 456
94 110 133 175 198 | 226 264 | 301 344 407 | 442 528
99 121 142 184 207 | 250 290 | 341 388 459 | 508 618

B mm | 67 | 87 | 107 | 133 | 155 | 179 | 214 | 235 | 267 | 290 | 320 | 376
c mm | 80 | 105 [129.5| 156 | 182 | 212 | 251 | 273 | 307 | 338 | 368 | 426
D mm | 111 | 141 | 171 | 210 | 234 | 274 | 312 | 337 | 380 | 405 | 444 | 506
E
F
G

mm | 445 | 51.5 | 635 | 785 | 925 | 107 122 136 | 153 178 193 223
mm 85 99 123 | 151 177 208 | 236 | 266 300 348 378 | 439

mm 3 3 3 5 5 6 6 8 8 8 8 10
G1 mm 5 7 6 18 13 12 20 29 38 51 56 82
G2 mm 10 18 15 27 22 36 46 69 82 103 122 172
H mm 96 122 | 150 | 184 | 208 | 242 | 280 | 305 | 345 | 368 | 406 | 460
M M6 M6 M8 | M10 | M10 | M21 | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 | M20

*Cover-Typ-Design wird verwendet. / Sleeves are cover design.

PRODUKTE WURDEN AUS DEM MATERIAL AISI 4140 UND DEM VERGUTEN (280-320HB) HERGESTELLT. Zahnflachen wurden durch INDUKTIONSHARTUNG NACH Dt5 gehartet.
PRODUCTS HAVE BEEN MANUFACTURING FROM AISI 4140 MATERIAL AND QUENCHING + TEMPERING (280-320HB). TOOTH SURFACES HAVE BEEN HARDENING BY INDUCTION
HARDENING AFTER Da5.

Fiir spezielle "A, E und G'-Anfragen wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung. / Please contact with technical departmant for special “A, E and G” requests.

www.gekugmbh.de ED



EdKU

upplung Technologie GmbH

LR SN KUPPLUNGSTYPEN

*Bastische Kuppiing ' COUPLING TYPES
' Elastic Coupling "

S
LL'J; J'Tﬁ.s.t

dal™ '\ p |
i . ’ =~ . Spezielle Kupplungstypen;
v " ’i P

* Federkupplungen

f * Scheibenkupplungen

. e Scherkupplungen

| und Sonderkupplungen nach
Kundenwunsch.

Special Coupling Types;
‘ -
* Spring Couplings, :
* Disc Couplings, | |

e Shear Couplings T

and special couplings up to r i
our costumers requirements. - -

Elastische Kupplung
P Elastic Coupling
i);
> ) 1N ‘
4 o
it

i ‘ Bibby-Kupplung ‘
23 Bibby Coupling _ Kupplungen fiir Hydraulikpumpen
iy f Hydraulic Pump Couplings

m www.gekugmbh.de



‘ﬁ Getriebe & Kupplung Technologie GmbH

TYP Dtk

{ max. 1,5°

F/2 x G 1 Fl2
B — ey
[ [
] -
ud Wy
s
E ~ E
TYPE Dtk Dtk-45 | Dtk-60 | Dtk-75 | Dtk-95 |Dtk-110|Dtk-130|Dtk-155 | Dtk-175| Dtk-195(Dtk-215 | Dtk-240|Dtk-275
max 45 | 60 | 75 | 95 | 110 | 130 | 155 | 175 | 195 | 215 | 240 | 275
@ o min " 0 0 0 0 0 55 | 65 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150
£ Tpeak Nm | 2700 | 5700 | 11000 | 21000 | 33000 | 45000 | 65000 | 93000 |127000|171000|234000/351000
o—nJ Tnominal | Nm | 1350 | 2850 | 5500 | 10500 | 16500 | 22500 | 32500 | 46500 | 63500 | 85500 |117000{175500
® min' | 6500 | 6000 | 5200 | 4820 | 4200 | 4000 | 3800 | 3600 | 3450 | 3300 | 3050 | 2750
{( °fgrad | 2x0.75|2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75|2x0.75 | 2x0.75| 2x0.75|2x0.75{2x0.75| 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75
_"‘M mms | 0.38 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 1 11112 [ 13 | 15 | 16 | 1.7
dm3 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.21 | 0.36 | 0.52 | 0.8 | 0.98 | 1.51 | 2.02 | 2.43 | 3.29
——@-- kgm? [0.006|0.015[0.046| 0.12 | 0.2 [ 026 (125 | 2 | 29 | 47 | 75 | 125
A mm | 152 | 186 | 220 | 272 | 300 | 350 | 380 | 410 | 474 | 524 | 554 | 616
B mm | 67 87 107 | 133 | 155 | 179 | 214 | 235 | 267 | 290 | 320 | 376
C mm | 80 | 105 [ 129.5| 156 | 182 | 212 | 251 | 273 | 307 | 338 | 368 | 426
D mm | 111 | 141 [171 | 210 | 234 | 274 | 312 | 337 | 380 | 405 | 444 | 506
E mm | 445 51.5|63.5 | 785|925 | 107 | 122 | 136 | 153 | 178 | 193 | 223
F mm | 85 99 (123 | 151 | 177 | 208 | 236 | 266 | 300 | 348 | 378 | 439
G mm | 60 | 80 |90 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 160 | 160
H mm | 96 | 122 [150 | 184 | 208 | 242 | 280 | 305 | 345 | 368 | 406 | 460
M M6 | M6 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 | M20

*Cover-Typ-Design wird verwendet. / Sleeves are cover design.
PRODUKTE WURDEN AUS DEM MATERIAL AISI 4140 UND DEM VERGUTEN (280-320HB) HERGESTELLT. Zahnflachen wurden durch INDUKTIONSHARTUNG NACH Dtk5 gehiirtet.
PRODUCTS HAVE BEEN MANUFACTURING FROM AISI 4140 MATERIAL AND QUENCHING + TEMPERING (280-320HB). TOOTH SURFACES HAVE BEEN HARDENING BY INDUCTION

HARDENING AFTER Dtk5.

Fiir spezielle "A, E und G'-Anfragen wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung. / Please contact with technical department for special “A, E and G” requests.

www.gekugmbh.de ED




2XM

{( max. 1,5°

gﬁceum & Kupplung Technologie GmbH

TYP Dv

Vertikale Kupplung

Dv-45

Dv-60

Dv-75

Dv-95

Dv-110

Dv-130

Dv-155

Dv-175

Dv-195

Dv-215

Dv-240

Dv-275

Dv-260

Dv-320

Dv-360

Dv-400

Dv-450

Dv-500 (Dv-530 | Dv-560

mm

45

60

75

95

110

130

155

175

195

215

240

275

280

320

360

400

450

500 | 530 | 560

0

0

55

65

80

90

100

120

150

180

200

220

260

280

300 | 330 | 350

Nm

2700

5700

11000

21000

33000

45000

65000

93000

127000

171000

234000

351000

490000

590000

750000

920000

1200000

1300000{1600000{1800000

Nm

1350

2850

5500

10500

16500

22500

32500

46500

63500

85500

117000

179500

245000

295000

375000

460000

600000

650000|800000{ 900000

min-!

6500

6000

5200

4820

4200

4000

3800

3600

3450

3300

3050

2750

1700

1600

1400

1500

1300

11001000 900

*fgrad

20.75

20.75

20.75

20.75

20.75

20.75

2X0.75

20.75

2X0.75

20.75

20.75

20.75

20.75

20.75

20.75

20.75

2075

2075 | 20,75 | 20.75

mms

0.38

0.45

0.55

0.65

0.75

1

1.1

1.2

1.3

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.4

2.6

2.8

2913233

kg

4.5

8.5

15

27

39

60

90

119

170

225

280

430

600

770

1000

1250

1600

2000|2400 2900

dm?

0.05

0.07

0.13

0.21

0.36

0.52

0.8

0.98

1.51

2.02

243

3.29

6.44

7.6

12

13

17

19 1 24 | 26

SSY

N

kgm?

0.006

0.015

0.046

0.12

0.2

0.26

1.25

2

2.9

4.7

7.5

12.5

18.7

29

42

56

115

165 | 240 | 325

mm

95

109

133

165

193

225

255

285

319

370

400

462

581

610

634

687

728

778 | 833 | 878

mm

67

87

107

133

155

179

214

235

267

290

320

376

387

436

486

540

606

635 | 680 | 730

mm

80

105

129.5

156

182

212

251

273

307

338

368

426

472

518

562

620

682

733 | 787 | 841

mm

111

141

171

210

234

274

312

337

380

405

444

506

591

640

684

742

804

908 | 965 | 1029

mm

44.5

51.5

63.5

78.5

92.5

107

122

136

153

178

193

223

282.5

295

307

333.5

353.5

375.5| 403 425.5

mm

82

94

117

137

164

196

217

242

264

303

330

367

450

468

502

538

566

602 | 636 | 666

mm

6

11

11

13

13

14

14

16

16

20

20

20

20

21 | 21 | 21

mm

96

122

150

184

208

242

280

305

345

368

406

460

530

580

624

682

744

M6

M6

M8

M10

M10

M12

M12

M12

M16

M16

M16

M20

M20

M20

M24

M24

M24

M42 | M42 | M42

mm

3

3

3

3

3

5

5

5

5

6

6

6

| Z2 S|l Mmoo | oo >

mm

14

15

19

25

30

30

35

36

43

54

55

62

PRODUKTE WURDEN AUS DEM MATERIAL AISI 4140 UND DEM VERGUTEN (280-320HB) HERGESTELLT. Zahnflachen wurden durch INDUKTIONSHARTUNG NACH Dv5 gehértet.
PRODUCTS HAVE BEEN MANUFACTURING FROM AISI 4140 MATERIAL AND QUENCHING + TEMPERING (280-320HB). TOOTH SURFACES HAVE BEEN HARDENING BY INDUCTION

(@ www.gekugmbh.de

HARDENING AFTER Dv5.



@ﬁr GEiKU
TYPE

A
{i max. 3° a F |
| |
/A
O EWﬂ/ N A
G
E E
fiv~ Hk iy
JEA /4R
N\ N
TYPEE E-27 | E-38 | E-48 | E-60 | E-80 |E-100
max 27 38 48 60 80 100
@ od mm
min 12 12 15 20 25 28
Revolution min-’ 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 2000 | 1800
Max. Power HP@1000d/dak | 12 25 4 72 | 181 | 329
A mm 61.3 | 71.3 | 854 | 133.5|141.4 | 189.8
B mm 42 56 70 88 114 143
D mm 78 100 | 122 | 144 | 188 | 236
E mm 28 32 | 385 62 62 85
F mm 60 70 84 132 | 140 188
G mm 53 7.3 8.4 95 | 174 | 19.8
H mm 62 78 96 116 | 160 | 204

HULSEN WURDEN AUS AISI 12 MATERIAL HERGESTELLT, KETTENRADER AUS AISI 1040 MATERIAL UND ZAHNOBERFLACHEN DURCH INDUKTIONSHARTEN (48-52 HRC).
SLEEVES HAVE BEEN MANUFACTURING FROM AISI 12 MATERIAL, CHAIN GEARS HAVE BEEN MANUFACTURING FROM AISI 1040 MATERIAL AND TOOTH SURFACE HAVE BEEN
HARDENING BY INDUCTION HARDENING (48-52 HRC).

www.gekugmbh.de ED



@i max. 3°

Bo

TYP F

oB

od

2XM

Getriebe & Kupp

EdKU

ung Technologie GmbH

TYPEF F-40 | F-55 | F-70 | F-85 | F-100| F-120 | F-140| F-160 | F-180 | F-200 | F-220 | F-250 | F-280 | F-320
max 40 55 70 85 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320

@ o min o 0 0 25 35 45 55 65 80 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200
£ Tpeak Nm | 1800 | 3300 | 5800 |10900 | 16600 |25300|41000 [56200 | 78200 {117000 |223000{284000{490000|550000
o Tnominal| Nm | 900 | 1650 | 2900 | 5450 | 8300 |12650 {20500 |28100 | 39100 {58500 |111500(142000|245000|275000
® min-t| 7400 | 6500 | 5800 | 5200 | 4800 | 4500 | 4100 | 3850 | 3650 | 3450 | 3300 | 3100 | 2850 | 2700
{ °fgrad | 2x1.5 | 2x1.5 | 2x1.5 | 2x1.5 | 2x1.5 | 2x1.5 | 2x1.5 | 2x1.5 | 2x1.5 |2x.0.75|2x0.75 | 2x0.75| 2x0.75 | 2x0.75
SN mms| 0.75 | 0.8 | 1.1 12 | 14 | 175 | 195 | 23 | 25 | 145 | 155 | 1.75 | 21 2.2
kg | 42 | 84 | 14 25 36 58 83 | 110 | 160 | 215 | 265 | 380 | 600 | 770

] [orease] } dm3|0.047 | 0.063 | 0.122 | 0.234 | 0.34 | 0.453 | 0.89 | 1.21 | 164 | 233 | 252 | 3.72 | 6.44 | 7.6
--@-- kgm2| 0.005 | 0.02 | 0.04 | 0.102 | 0.19 | 043 | 0.78 | 1.24 | 2.34 | 3.65 | 5.1 9.6 | 20.2 | 313
A mm| 92 | 106 | 130 | 162 | 190 | 220 | 250 | 280 | 314 | 364 | 394 | 456 | 575 | 603

B mm | 60 77 97 | 119 | 144 | 166 | 190 | 217 | 242 | 270 | 295 | 335 | 396 | 434

C mm| 77 97 | 123 | 151 | 175 | 201 | 235 | 263 | 294 | 324 | 355 | 404 | 472 | 518

D mm| 117 | 152 | 178 | 213 | 240 | 280 | 318 | 347 | 390 |425.5| 457 | 527 | 591 | 640

E mm | 445 | 515 | 635 | 785 | 925 | 107 | 122 | 136 | 153 | 178 | 193 | 223 |282.5| 295

F mm | 84 9 | 118 | 138 | 164 | 196 | 214 | 240 | 262 | 302 | 340 | 390 | 450 | 468

G mm| 3 3 3 5 5 6 6 8 8 8 8 10 10 13

H mm| 96 | 122 | 150 | 184 | 208 | 242 | 280 | 305 | 345 | 368 | 406 | 460 | 530 | 580

M M6 | M6 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20

S mm| 16 19 20 25 28 33 40 41 49 49 50 66 * *

*Cover-Typ-Design wird verwendet. / Sleeves are cover design.
PRODUKTE WURDEN AUS AISI 1040 MATERIAL HERGESTELLT UND ZAHNOBERFLACHEN DURCH INDUKTIONSHARTEN NACH F5 GEHARTET. (48-52 HRC).
PRODUCTS HAVE BEEN MANUFACTURING FROM AISI 1040 MATERIAL AND TOOTH SURFACES HAVE BEEN HARDENING BY INDUCTION HARDENING AFTER F5. (48-52 HRC).

www.gekugmbh.de




E%ﬁ Getriebe & Kupplung Technologie GmbH

TYP G
F1 : F < max. 1,5° Eﬁi} *WB
g h F S
e %
< || ||
G S B 1

TYPE G G-40 | G-55 | G-70 | G-85 |G-100 | G-120| G-140|G-160 | G-180 | G-200 | G-220 | G-250 | G-280 | G-320

max 40 55 70 85 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320

@ ad min " 0 0 25 35 45 55 65 80 90 100 | 120 | 150 | 180 | 200

max 55 70 90 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 360 | 400

@ od? min m 0 0 25 35 45 65 75 90 90 100 | 120 | 150 | 180 | 200
ETpeak Nm | 1800 | 3300 | 5800 10900 |16600 |25300|41000 |56200 | 78200 | 117000 [223000| 284000 |490000{ 550000
= Tnominal| Nm | 900 | 1650 | 2900 | 5450 | 8300 |12650 (20500 28100 {39100 | 58500 |111500|142000|245000| 275000

°fgrad | 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

kg | 4.4 87 | 143 | 255 | 37 59 89 | 115 | 170 | 230 | 280 | 400 | 655 | 835

0-{Grease dms | 0.025 | 0.032 { 0.062 {0.117| 0.17 | 0.23 | 045 | 0.61 | 0.82 | 1.2 1.3 1.9 | 3.2 3.8

--@-- kgm? | 0.005 | 0.02 | 0.042 |0.106 | 0.395 | 0.435| 0.82 | 1.3 2.5 3.9 | 538 | 105 |22.65| 346
A mm | 89.5 [ 103.5|126.5 |158.5|185.5 2145|2415 | 273 | 311 | 361 | 393 | 456 | 575.5| 601.5

B mm | 60 77 97 119 | 144 | 166 | 190 | 217 | 242 | 270 | 295 | 335 | 396 | 434

C mm | 77 97 | 123 | 151 | 175 | 201 | 235 | 263 | 294 | 324 | 355 | 404 | 472 | 518

D mm | 117 | 152 | 178 | 213 | 240 | 280 | 318 | 347 | 390 |425.5| 457 | 527 | 591 640

E mm | 445 | 515 | 635 | 785 | 925 | 107 | 122 | 136 | 153 | 178 | 193 | 223 |282.5| 295

F mm | 42 48 59 69 82 98 107 | 120 | 131 151 | 170 | 195 | 225 | 234

F1 mm | 43.5 | 50.5 | 61.5 | 775 | 90.5 [104.5|116.5| 133 | 154 | 179 | 196 | 228 | 288 | 300

G mm 5 5 5 6 6 6.5 | 6.5 8 8 8 10 13 13 14

H mm | 96 122 | 150 | 184 | 208 | 242 | 280 | 305 | 345 | 368 | 406 | 460 | 530 | 580

M M6 M6 M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20

S mm | 16 19 20 25 28 33 40 41 49 49 50 66 * *

*Cover-Typ-Design wird verwendet. / Sleeves are cover design.
PRODUKTE WURDEN AUS AISI 1040 MATERIAL HERGESTELLT UND ZAHNOBERFLACHEN DURCH INDUKTIONSHARTEN NACH G5 GEHARTET. (48-52 HRC).
PRODUCTS HAVE BEEN MANUFACTURING FROM AISI 1040 MATERIAL AND TOOTH SURFACES HAVE BEEN HARDENING BY INDUCTION HARDENING AFTER Gb5. (48-52 HRC).

www.gekugmbh.de m)



{i max. 3°

Bo

TYPH

Getriebe & Kupp

EdKU

ung Technologie GmbH

S
[N .
N
= G
E ~ E

TYPEH H-40 | H-55 | H-70 | H-85 | H-100|H-120 | H-140|H-160 | H-180 | H-200| H-220| H-250 |H-280 | H-320
max 40 55 70 85 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320

@ o min e 0 0 25 35 45 55 65 80 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200
£ Tpeak | Nm | 1800 | 3300 | 5800 |10900 | 16600 |25300 | 41000 | 56200 | 78200 |117000|223000|284000{490000| 550000
. Tnominal| Nm | 900 | 1650 | 2900 | 5450 | 8300 |12650 |20500|28100|39100 |58500 [111500|142000{245000| 275000
min-'| 7400 | 6500 | 5800 | 5200 | 4800 | 4500 | 4100 | 3850 | 3650 | 3450 | 3300 | 3100 | 2850 | 2700
°fgrad | 2x1.5 | 2x1.5 | 2x1.5 | 2x1.5 | 2x1.5 | 2x1.5 | 2x1.5 | 2x1.5 | 2x1.5 |2x0.75|2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75

mms| 075 | 08 | 11 | 12 | 14 | 175|195 | 23 | 25 | 145|155 | 1.75 | 21 2.2

kg 5 1 18 30 44 67 97 | 123 | 180 | 242 | 300 | 445 | 700 | 930

0 [erease | dmé | 0.047 | 0.063 | 0.122 | 0.234 | 0.34 |0.453 | 0.89 | 1.21 | 164 | 233 | 252 | 3.72 | 644 | 7.6
--@- kgm? | 0.006 | 0.025| 0.045|0.115|0.215| 0.46 | 0.84 | 1.32 | 2.55 4 56 | 102 | 22.5 | 35.7
A mm | 130 | 170 | 199 | 231 | 266 | 288 | 323 | 349 | 376 | 441 | 486 | 593 |7125| 788

B mm | 60 79 99 | 119 | 144 | 166 | 192 | 218 | 244 | 272 | 297 | 337 | 396 | 434

c mm | 77 97 | 123 | 151 | 175 | 201 | 234 | 262 | 294 | 324 | 355 | 404 | 472 | 518

D mm | 117 | 152 | 178 | 213 | 240 | 280 | 318 | 347 | 390 |[425.5| 457 | 527 | 591 | 640

E mm | 445 | 515 | 635 | 785 | 925 | 107 | 122 | 136 | 153 | 178 | 193 | 223 |282.5| 295

E mm | 82.5 | 1155|1325 (14751685 | 175 | 195 | 205 | 215 | 255 | 285 | 360 | 420 | 480

F mm | 84 9 | 118 | 138 | 164 | 196 | 214 | 240 | 262 | 302 | 340 | 390 | 450 | 468

G mm| 3 3 3 5 5 6 6 8 8 8 8 10 10 13

H mm| 96 | 122 | 150 | 184 | 208 | 242 | 280 | 305 | 345 | 368 | 406 | 460 | 530 | 580

M M6 | M6 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20

S mm | 16 19 20 25 28 33 40 4 49 49 50 66 * *

*Cover-Typ-Design wird verwendet. / Sleeves are cover design.
PRODUKTE WURDEN AUS AISI 1040 MATERIAL HERGESTELLT UND ZAHNOBERFLACHEN DURCH INDUKTIONSHARTEN NACH H5 GEHARTET. (48-52 HRC).
PRODUCTS HAVE BEEN MANUFACTURING FROM AISI 1040 MATERIAL AND TOOTH SURFACES HAVE BEEN HARDENING BY INDUCTION HARDENING AFTER H5. (48-52 HRC).

www.gekugmbh.de
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.-1,5° .3
\ {imax \ {imax
F F
G = G
E E E X E
TiPI1-16 TiPI17-115
TYPEI 1-32 | 1-42 | 1-57 | 1-70 | 1-85 |I-100 (1-120 |I-140 | I-160 | 1-180| 1-200 | 1-220 | 1-250 | I-280 |1-320
max 32 42 57 70 85 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320

@ gd _ [ mm
min 0 0 22 25 38 38 55 65 80 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200

£ Tpeak Nm | 1200 | 2300 | 4000 | 6550 |11350(17100|25350(41000{56500|78500{117000|223000| 284000 489000581000

Nm | 600 |[11500{ 2000 | 3275 | 5675 | 8550 |12675|20500(28250|39250|58500 [111500|142000(244500{285000

min-| 7650 | 7100 | 6100 | 5500 | 5000 | 4700 | 4500 | 4100 | 3850 | 3650 | 3450 | 3300 | 3100 | 2850 | 2700

°forad | 2x0.75| 2x0.75| 2x0.75| 2x0.75 | 2x0.75|2x0.75 | 2x1.5 | 2x1.5 | 2x1.5 | 2x0.75|2x0.75 | 2x0.75| 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75

mms| 0.09 | 013 | 013 | 018 | 0.21 {021 | 11 | 1.3 | 1.7 | 16 1 11113 ] 18 | 19

kg | 2 3.5 6 92 | 1565| 30 | 38 | 65 | 95 | 127 | 183 | 225 | 320 | 540 | 690

dms |0.022|0.036| 0.063|0.114|0.201| 0.27 | 0.31 | 062 | 09 | 11 | 1.5 [ 155 | 26 | 56 | 6.8
kgm?| 0.02 | 0.005| 0.01 {0.025|0.055|0.125| 0.25 | 0.45 | 0.89 | 1.45 | 252 | 3.75 | 6.85 | 16.1 | 24.9
mm| 80 | 95 | 110 | 120 | 140 | 222 | 216 | 246 | 278 | 308 | 358 | 388 | 450 | 570 | 597
mm | 50.9 | 60.4 | 82.6 | 100 | 121 | 143 | 165 | 190 | 216 | 242 | 270 | 295 | 335 | 394 | 432
mm| 84 | 95 | 120 | 140 | 168 | 190 | 210 | 243 | 278 | 305 | 340 | 364 | 404 | 472 | 518
mm| 385 | 46 | 53.5| 57 | 67 | 108 | 105 | 120 | 135 | 150 | 175 | 190 | 220 | 280 | 292
mm| 50 | 65 | 68 | 80 | 95 | 102 | 173 | 190 | 214 | 230 | 256 | 280 | 323 | 410 | 428
mm| 3 3 3 6 6 6 6 6 8 8 8 8 10 | 10 | 13
mm M10 | M10 | M10 | M12 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20

SN
T

N

Sl m o|wm| >

PRODUKTE WURDEN AUS DEM MATERIAL AISI 4140 UND DEM VERGUTEN (280-320HB) HERGESTELLT. Zahnflachen wurden durch INDUKTIONSHARTUNG NACH 15 gehértet.
PRODUCTS HAVE BEEN MANUFACTURING FROM AISI 4140 MATERIAL AND QUENCHING + TEMPERING (280-320HB). TOOTH SURFACES HAVE BEEN HARDENING BY INDUCTION

HARDENING AFTER 15.
www.gekugmbh.de
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il TYP |
N < max.0.75
. A
S
e
TYPE J J-50 | J-65 | J-90 |J-100 |J-110 |J-130 (J-150 |J-170 (J-200 |J-220 |J-250 |J-280 |J-300 |J-320
gd max 50 65 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | 320
@ min mm 19 25 35 45 55 55 65 70 | 100 | 120 | 150 | 180 | 180 | 200
£ Tpeak Nm | 7200 | 9600 | 17200 28800 | 36800 | 45200 | 74000 |124000162000{260000 | 320000{620000| 7700001000000
ol Tnominal| Nm | 3600 | 4800 | 8600 |14400|18400|22600 |37000 | 6200081000 |130000|160000|310000(385000{500000
Radial Load N [12400|16400 {29200 | 38400 |47000 | 59400 |88000 |112000|152000 [188000|221000{314000|343000{399000
°fgrad | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5 05 | 05| 05| 05| 05
kg 12 15 25 36 43 55 73 110 | 175 | 205 | 240 | 380 | 450 | 575
- JGrease |\ dm3 | 0.07 | 007 | 01 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 044 | 053 | 0.6 | 0.66 1 1.2 2
--@-- kgm? | 0.045 | 0.065| 0.15 | 0.3 | 0.4 | 0.65 | 0.8 1.7 [ 352 | 49 | 65 | 13.7 | 17.8 | 185
A mm | 90 100 | 100 | 125 | 130 | 145 | 170 | 185 | 220 | 240 | 260 | 315 | 320 | 350
B mm | 75 95 | 135 | 150 | 170 | 190 | 210 | 240 | 290 | 320 | 360 | 410 | 440 | 470
c mm | 140 | 160 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 340 | 400 | 420 | 450 | 530 | 560 | 600
D mm | 230 | 250 | 290 | 340 | 360 | 380 | 400 | 450 | 510 | 550 | 580 | 650 | 680 | 710
E mm | 42 42 42 45 45 45 45 60 60 60 60 65 65 81
F mm | 12 12 12 15 15 15 15 20 20 20 20 25 25 25
G mm | 200 | 220 | 260 | 300 | 320 | 340 | 360 | 400 | 460 | 500 | 530 | 580 | 600 | 640
H mm | 200 | 220 | 260 | 300 | 320 | 340 | 360 | 400 | 460 | 500 | 530 | 600 | 630 | 660
) mm| 6 6 6 10 10 10 15 15 25 25 | 335 | 30 30 52
n qty 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 10 10
P mm | 14 14 14 18 18 18 18 23 23 23 23 23 23 23
R mm| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 25 | 25 2.5 4 4 4 4
T M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20
M M8 M8 | M10 | M12 | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20

PRODUKTE WURDEN AUS DEM MATERIAL AISI 4140 UND DEM VERGUTEN (280-320) HERGESTELLT. ZAHNOBERFLACHEN WURDEN DURCH INDUKTIONSHARTEN GEHARTET.
PRODUCTS HAVE BEEN MANUFACTURING FROM AISI 4140 MATERIAL AND QUENCHING + TEMPERING (280-320). TOOTH SURFACES HAVE BEEN HARDENING BY INDUCTION

(E www.gekugmbh.de

HARDENING.



TYP K

{imax. 1.5° F G F

oD
oH
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od

TYPE K K-40 | K-55 | K-70 | K-85 |K-100 | K-120 | K-140 | K-160 | K-180 | K-200 | K-220 | K-250 | K-280 | K-320
max 40 55 70 85 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320
@ o min e 0 0 25 35 45 55 65 80 90 100 | 120 | 150 | 180 | 200
£ Tpeak Nm | 1800 | 3300 | 5800 |10900| 1660025300 |41000 |56200 | 78200 | 117000 {223000|284000|490000|550000
o1llTnominal Nm | 900 | 1650 | 2800 | 5450 | 8300 |12650|20500 |28100 | 39100 | 58500 |111500|142000{245000|275000
{i fgrad | 1.5 | 1.5 | 1.6 15 (165 | 15 | 16 | 15 | 15 | 075 | 075 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Hloese | | dm3 |2x0.025(2x0.032 |2x0.062 | 2x0.117| 2x0.17 | 2x0.23 | 2x0.45 | 2x0.61 | 2x0.82 | 2x1.2 | 2x1.3 | 2x1.9 | 2x3.2 | 2x3.8
mm | 152 | 186 | 220 | 272 | 300 | 350 | 380 | 410 | 474 | 524 | 554 | 616 | 745 | 793
mm | 60 77 97 119 | 144 | 166 | 190 | 217 | 242 | 270 | 295 | 335 | 396 | 434
mm | 77 97 | 123 | 151 | 175 | 201 | 235 | 263 | 294 | 324 | 355 | 404 | 472 | 518
mm | 117 | 152 | 178 | 213 | 240 | 280 | 318 | 347 | 390 |425.5| 457 | 527 | 591 | 640
mm | 445 | 51.5 | 63.5 | 785 | 925 | 107 | 122 | 136 | 153 | 178 | 193 | 223 |282.5| 295
mm | 42 48 59 69 82 98 | 107 | 120 | 131 | 151 | 170 | 195 | 225 | 234
mm | 60 80 90 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 190
mm| 96 | 122 | 150 | 184 | 208 | 242 | 280 | 305 | 345 | 368 | 406 | 460 | 530 | 580
M6 | M6 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20
mm | 16 19 20 25 28 33 40 41 49 49 50 66 * *

N | E|lT|Iod| M Mo O|m| >

*Cover-Typ-Design wird verwendet. / Sleeves are cover design.
PRODUKTE WURDEN AUS AISI 1040 MATERIAL HERGESTELLT UND ZAHNOBERFLACHEN DURCH INDUKTIONSHARTEN NACH K5 GEHARTET. (48-52 HRC).
PRODUCTS HAVE BEEN MANUFACTURING FROM AISI 1040 MATERIAL AND TOOTH SURFACES HAVE BEEN HARDENING BY INDUCTION HARDENING AFTER K5. (48-52 HRC).

www.gekugmbh.de m)
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TYP N

oD
oH
oC
oB
od

\/z PR

TYPEN N-325| N-370| N-400|N-430 | N-475| N-510 | N-530 | N-580 | N-610 | N-680 | N-780 | N-860 | N-950 (N-1020
@ gd max| mm | 325 | 370 | 400 | 430 | 475 | 510 | 530 | 580 | 610 | 680 | 780 | 860 | 950 | 1020
£ Tpeak Nm 556000 |770000(990000 {1330000{1690000{1999000|2400000| 3120000 3640000{5040000{7100000|9000000| 11960000| 14500000
otn) Tnominal| Nm |278000|385000|495000 |665000 (845000995000 {1200000{1560000 1820000 {2520000{3550000{4500000{5980000{7250000
min| 1150 | 1020 | 930 | 815 | 725 | 680 | 645 | 550 | 535 | 480 | 420 | 365 | 330 | 310
°fgrad | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75
kg | 700 | 930 | 1250 | 1624 | 2102 | 2519 | 3024 | 3786 | 4572 | 6090 | 8735 | 11269 |14880| 18395
dm3| 6 7 9 11 13 20 23 | 27 4 52 65 92 | 113 | 130
kgm? | 20790 | 33712 53685 | 84215 | 129952 | 177980 | 238214 | 359321 | 484725 | 778120 | 1446254 | 2196254 | 3534580 | 4898125
mm | 512 | 562 | 622 | 672 | 722 | 780 | 840 | 880 | 950 | 1050 | 1150 | 1260 | 1360 | 1460
mm | 400 | 450 | 490 | 550 | 610 | 650 | 680 | 750 | 790 | 870 | 1000 | 1100 | 1220 | 1310
mm | 493 | 543 | 587 | 647 | 712 | 753 | 803 | 878 | 928 | 1028 | 1163 | 1263 | 1398 | 1498
mm | 580 | 630 | 700 | 760 | 825 | 885 | 935 | 1010 | 1085 | 1185 | 1340 | 1440 | 1575 | 1705
mm | 250 | 275 | 305 | 330 | 355 | 380 | 410 | 430 | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710
mm | 442 | 490 | 524 | 560 | 584 | 630 | 654 | 692 | 770 | 828 | 920 | 1014 | 1136 | 1204
mm | 12 12 12 12 12 20 20 | 20 30 30 30 40 40 40
mm | 540 | 590 | 645 | 705 | 770 | 820 | 870 | 945 | 1010 | 1110 | 1255 | 1355 | 1490 | 1605
M24 | M24 | M30 | M30 | M30 | M36 | M36 | M36 | M42 | M42 | M48 | M48 | M48 | M56

*Cover-Typ-Design wird verwendet. / Sleeves are cover design.
PRODUKTE WURDEN AUS DEM MATERIAL AISI 4140 UND DEM VERGUTEN (280-320) HERGESTELLT. ZAHNOBERFLACHEN WURDEN DURCH INDUKTIONSHARTEN NACH N5 GEHARTET.
PRODUCTS HAVE BEEN MANUFACTURING FROM AISI 4140 MATERIAL AND QUENCHING + TEMPERING (280-320). TOOTH SURFACES HAVE BEEN HARDENING BY INDUCTION

HARDENING AFTER N5.
(m www.gekugmbh.de



KUPPLUNGS
Flexible und halbelastische Zahnkupplungen von 40mm
bis 2500mm werden in geschlossenen Matrizen bis
400mm hergestellt, die durch gehartete Stahlgerate
gehdrtet werden. Alle Zahnkupplungen sind durch
Induktion oder Nitrierung verhagelt. Die Verbindungsteile
werden zum Hammern in geschlossenen Matrizen
verwendet und nach den Produktionen temperiert.

Kupplungstypen;

* Vollflex-Zahnkupplung

» Elastische Kupplung

* Rijit Kupplung

* Spindel Kupplung

* Federkupplung

* Scheibenkupplung

» Stift mit Buchsenkupplung

und Sonderkupplungen nach Kundenwunsch.

- Kupplung mit Pins
Coupling With Pins

COUPLINGS

Flexible and half flexible gear couplings from g40 mm to
22500 mm are manufactured in enclosed matrices to

2400 mm, hardened by tempered steel equipment.

All gear couplings have been hardened by induction or
nitration. Connection parts are used hammering in enclosed
matrices and being tempered after the productions.

S Coupling Types;
| ‘.’ e Full Flex Gear Coupling,
S o Elastic Coupling,
Zwill ¥ * Rijit Coupling,
o * Spindle Goupling,
« Spring Coupling,
P, ¢ Disc Coupling,
: I « Pin with Bush Coupling
';-ﬂ ( and special couplings up to
e s S . our costumers requirements.
. - i.-ﬁ': " Kupplungen mit Abstandhalter
= Couplings With Spacer :
R by
:+..-.f.. . IL - "
¥ s
et
f ]
' .
iy
el (A
1=
pe-1 g
Lo -
] L
o af Sy ' 4
ATTE 1 "4 - Spindel Kupplung
. b . h Spindle Coupling
"- - L]
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Getriebe & Kupplung Technologie GmbH

TYPER R-40 | R-55 | R-70 | R-85 | R-100| R-120 | R-140 | R-160 | R-180 | R-200 | R-220 | R-250 | R-280 | R-320
max 40 55 70 85 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320

@ o min mm 0 0 25 35 45 | 55 65 80 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200
£ Tpeak Nm | 1800 | 3300 | 5800 | 10900 | 16600 | 25300 | 41000 | 56200 | 78200 | 117000 | 223000 | 284000 | 490000 | 550000
omLTnominaI Nm | 900 | 1650 | 2900 | 5450 | 8300 |12650|20500 (2810039100 | 58500 111500142000 245000 275000
® min | 3900 | 3500 | 3250 | 2900 | 2500 | 2100 | 1950 | 1750 | 1600 | 1400 | 1350 | 1300 | 1200 | 1150
{( °fgrad | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75| 2x0.75 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5
SN |mm:| 065 | 075 | 085 | 095 | 11 | 125 | 135 | 145 | 155 | 1.35 | 1.45 | 1.55 | 1.75 | 1.85
kg 9 18 27 45 61 | 100 | 135 | 175 | 240 | 312 | 385 | 555 | 825 | 1090

{Jeeaselly | dm?3 | 2x0.025 | 2x0.32 | 2x0.65 |2x0.115| 2x0.18 | 2x0.25 | 2x0.45 | 2x0.62 | 2x0.85 | 2x1.25 | 2x1.35 | 2x1.95 | 2x3.33 | 2x3.8
--@-- kgm? | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.29 | 0.51 | 112 | 1.78 | 2.75 | 455 | 6.85 | 95 | 175 | 32 55
A mm | 134 | 156 | 188 | 222 | 252 | 297 | 328 | 365 | 402 | 473 | 510 | 585 | 691 | 719

B mm | 60 77 97 | 119 | 144 | 166 | 190 | 217 | 242 | 270 | 295 | 335 | 396 | 434

C mm | 77 97 | 123 | 151 | 175 | 201 | 235 | 263 | 294 | 324 | 355 | 404 | 472 | 518

D mm | 117 | 152 | 178 | 213 | 240 | 280 | 318 | 347 | 390 |4255| 457 | 527 | 591 | 640

E mm | 445 | 51.5 | 635 | 785 | 925 | 107 | 122 | 136 | 153 | 178 | 193 | 223 |282.5| 295

F mm | 42 48 59 69 82 | 98 | 107 | 120 | 131 | 151 | 170 | 195 | 225 | 234

G mm | 45 53 61 65 67 | 83 84 93 96 | 117 | 124 | 139 | 126 | 129

H mm | 96 | 122 | 150 | 184 | 208 | 242 | 280 | 305 | 345 | 368 | 406 | 460 | 530 | 580

J mm | 35 45 45 50 50 | 62 62 65 65 80 80 | 100 | 100 | 100

K mm | 155 | 194 | 228 | 267 | 300 | 358 | 384 | 428 | 470 | 524 | 560 | 656 | 720 | 789

M M6 | M6 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20

) mm | 16 19 20 25 28 | 33 40 4 49 49 50 | 66 * *

*Cover-Typ-Design wird verwendet. / Sleeves are cover design.
PIN-DURCHMESSER UND PIN-MENGE DEFINIEREN JE NACH TORK FALL DER UBERLASTUNG, DAS SYSTEM SCHNEIDET DIE PINS UND DIE KUPPLUNG SPRUDELT HERAUS.
PRODUKTE WURDEN AUS AISI 1040 MATERIAL HERGESTELLT UND ZAHNOBERFLACHEN DURCH INDUKTIONSHARTEN NACH R5 GEHARTET.
PIN DIAMETER AND PIN QUANTITY DEFINES ACCORDING TO TORK INCASE OF OVERLOAD, SYSTEM CUTS THE PINS AND THE COUPLING FIZZLES OUT.
PRODUCTS HAVE BEEN MANUFACTURING FROM AISI 1040 MATERIAL AND TOOTH SURFACES HAVE BEEN HARDENING BY INDUCTION HARDENING AFTER R5.

www.gekugmbh.de
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TYP S6 1-17

oD

oC
od

J A
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N

TYPE S6 $6-41 | $6-50 | S6-65 | S6-75 | S6-87 | $6-95 (S6-107|86-117| $6-131/S6-145(86-156 S6-165(86-178 | $6-192|S6-206|S6-220(S6-233

@ﬂdmax mm| 41 | 50 | 65 | 75 | 87 | 95 | 107 | 117 | 131 | 145 | 156 | 165 | 178 | 192 | 206 | 220 | 233

ETpeak | Nm | 500 |1160 | 2400 | 4200 | 6800 | 9400 | 14200 | 20800 | 29000 | 42000 | 52000 | 64000 | 87000 |116000|150000187000|237000
Tnominal| Nm | 250 | 580 [1200 | 2100 | 3400|4700 | 7100 | 10400 | 14500 | 21000 | 26000 | 32000 | 43500 | 58000 | 75000 | 93500 | 118500

{ °/grad| 15 | 15|15 (15|15 (10| 10(10|10(10|10|10]| 10| 10| 10| 10| 10

2 mme| 075 1 |13 [ 15 (18|19 |21 |23 | 26 |28 |32 |34 |38 |41 |44 47| 5

kg | 1.4 |23 |38 | 64 |99 (135 19 | 29 | 37 | 49 |605| 73 | 96 | 124 | 151 | 191 | 233
kgm? {0.0012|0.003 {0.007|0.017{0.037|0.061| 0.11 | 0.21 | 0.32 | 0.50 | 0.71 | 0.98 | 1.57 | 2.33 | 3.32 | 4.89 | 6.69
mm | 87.5|108.4|128.4|151.2| 174 |195.5|217.5|250.5|271.2|294.4|316.0 |338.2| 372 (403.2|426.4|458.2| 502
mm| 58 | 70 | 89 | 104 | 121 | 132 | 150 | 163 | 183 | 201 | 219 | 230 | 249 | 269 | 289 | 309 | 327
mm | 92 | 112 | 134 | 160 | 187 | 204 | 230 | 257 | 280 | 304 | 327 | 347 | 382 | 412 | 442 | 477 | 507
mm| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 170 | 185 | 195 | 210 | 230
G mm| 75|84 |84 |11.2| 14 |155|175|205|21.2 244 | 26 |28.2| 32 |33.2|36.4|38.2| 42

FLANSCHE MUSSEN AUS DEM MATERIAL AISI 1040 HERGESTELLT WORDEN SEIN, SCHEIBEN MUSSEN AUS DEM MATERIAL 55817 HERGESTELLT WORDEN SEIN.
FLANGES HAVE BEEN MANUFACTURING FROM AISI 1040 MATERIAL, DISCS HAVE BEEN MANUFACTURED FROM 55Si7 MATERIAL.

www.gekugmbh.de m’
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TYP S8 1-17

oD

@
@
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TYPE S8 $8-131/58-14588-156 | S8-165| $8-178| $8-192| $8-206/ $8-220/ $8-233 S8-235| $8-250| $8-265 | $8-275(88-290 | $8-300 | $8-315|58-330

@ﬂdmax mm | 131 | 145 | 156 | 165 | 178 | 192 | 206 | 220 | 233 | 235 | 250 | 265 | 275 | 290 | 300 | 315 | 330

£ Tpeak | Nm 42000 | 62000 | 76000 | 94000 {128000 (174000 | 222000|278000{352000 | 444000{520000 636000 770000|9100001060000{1220000 1410000
ol Tnominal| Nm | 21000 | 31000 | 38000 | 47000 | 64000 | 87000 |111000{139000|176000|222000{260000 |318000|385000{455000 {5300001 610000 | 705000

{ °/grad| 0.5 | 05| 05 | 05|05 |05 | 05|05|05|05|05|05|05|05|05]|05]|05

S0 imme| 18 | 2 |21 (23|25 |27 (29|31 (3336|3839 4142|4446 |48

kg | 39 | 51 | 63 | 75 | 101 [ 130 | 158 | 200 | 245 | 272 | 320 | 381 | 446 | 541 | 610 | 685 | 792
-—@-” kgm2 |0.348 {0.540(0.756| 1.03 | 1.68 | 2.51 | 3.59 | 5.25 | 7.22 | 8.67 |11.49|15.39(20.42| 27.9 | 33.9 | 41.3 | 52.1
A
C
D
E
G

mm [271.2|294.4| 316 [338.2| 372 |403.2|426.4|458.2| 502 | 526 |551.6|583.2|620.8|665.2|698.8|731.2|772.8
mm | 183 | 201 | 219 | 230 | 249 | 269 | 289 | 309 | 327 | 330 | 350 | 370 | 385 | 410 | 420 | 440 | 460
mm | 280 | 304 | 327 | 347 | 382 | 412 | 442 | 477 | 507 | 542 | 572 | 607 | 637 | 677 | 702 | 732 | 762
mm | 125 | 135 | 145 | 155 | 170 | 185 | 195 | 210 | 230 | 240 | 250 | 265 | 280 | 300 | 315 | 330 | 350
mm|21.2 | 244 | 26 | 282 | 32 |33.2|364|382| 42 | 46 |51.6|53.2|60.8|652 |68.8|71.2|72.8

FLANSCHE MUSSEN AUS DEM MATERIAL AISI 1040 HERGESTELLT WORDEN SEIN, SCHEIBEN MUSSEN AUS DEM MATERIAL 55517 HERGESTELLT WORDEN SEIN.
FLANGES HAVE BEEN MANUFACTURING FROM AISI 1040 MATERIAL, DISCS HAVE BEEN MANUFACTURED FROM 55Si7 MATERIAL.

(m www.gekugmbh.de
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T6-41

T6-50

T6-65

T6-75

T6-87

T6-95

T6-107

T6-117

T6-131

T6-145

T6-156

T6-165

T6-178

T6-192

T6-206

T6-220

T6-233

mm

50

65

75

87

95

107

117

131

145

156

165

178

192

206

220

233

Nm

1160

2400

4200

6800

9400

14200

20800

29000

42000

52000

64000

87000

116000

150000

187000

237000

Nm

580

1200

2100

3400

4700

7100

10400

14500

21000

26000

32000

43500

58000

75000

93500

118500

°fgrad

1.5

1.5

1.5

1.5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

mms+

1.5

2.1

2.6

3.1

3.7

3.8

4.2

4.7

5.2

5.7

6.5

6.9

7.6

8.2

8.8

9.5

10.1

kg

2.1

2.9

5.5

8.6

15

21

30

40

57

74

89

109

146

190

224

288

366

kgm2

0.002

0.004

0.012

0.025

0.063

0.11

0.2

0.32

0.56

0.86

1.17

1.63

2.64

4.04

5.45

8.20

11.96

mm

151

188

228

264

300

338

374

426

468

504

944

580

636

690

724

778

854

mm

58

70

89

104

121

132

150

163

183

201

219

230

249

269

289

309

327

mm

92

112

134

160

187

204

230

257

280

304

327

347

382

412

442

477

507

mm

40

50

60

70

80

90

100

115

125

135

145

155

170

185

195

210

230

mm

7.5

8.4

8.4

11.2

14

15.5

17.5

20.5

21.2

24.4

26

28.2

32

33.2

36.4

38.2

42

mm

"

88

108

124

140

158

174

196

218

234

254

270

296

320

334

358

394

FLANSCHE MUSSEN AUS DEM MATERIAL AISI 1040 HERGESTELLT WORDEN SEIN, SCHEIBEN MUSSEN AUS DEM MATERIAL 55817 HERGESTELLT WORDEN SEIN.

FLANGES HAVE BEEN MANUFACTURING FROM AISI 1040 MATERIAL, DISCS HAVE BEEN MANUFACTURED FROM 55Si7 MATERIAL.
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TYPET8  |T8-131(T8-145|T8-156 |T8-165 | T8-178| T8-192| T8-206 | T8-220 |T8-233 (T8-235 |T8-250 [T8-265 | T8-275(T8-290 {T8-300 | T8-315(T8-330
@udmax mm | 131 | 145 | 156 | 165 | 178 | 192 | 206 | 220 | 233 | 235 | 250 | 265 | 275 | 290 | 300 | 315 | 330
ETpeak | Nm | 42000 | 62000 | 76000 | 94000 [128000|174000 (222000 |278000|352000(444000|520000|636000{770000| 910000 1060000| 1220000141000
m
O_lTnominaI Nm | 21000 | 31000 | 38000 | 47000 | 64000 | 87000 |111000|139000|176000]222000|260000|318000(385000 |455000530000| 610000 | 705000
{ “lgrad| 0.5 | 05 | 05 (05 | 05|05 |05|05|05[05|05]|05]|05|05]|05]|05]05
_M_ mms| 37 | 4 | 43 |46 | 5 |54 |58 (63|67 |72 |76|78|82|84/[89|92]/96
kg | 59 | 77 | 92 | 112 | 130 | 195 | 230 | 295 | 374 | 454 | 535 | 617 | 728 | 875 [1021|1130 | 1310
kgm?(0.573|0.878(1.199(1.660{2.715| 4.11 | 5,54 | 8.32 |12.13[16.77|22.02|28.00|36.64 | 48.62|62.26 | 74.87 | 94.87
A mm | 468 | 504 | 544 | 580 | 636 | 690 | 724 | 778 | 854 | 896 | 950 | 1004 | 1081|1158 | 1215|1270 | 1342
C mm | 183 | 201 | 219 | 230 | 249 | 269 | 289 | 309 | 327 | 330 | 350 | 370 | 385 | 410 | 420 | 440 | 460
D mm | 280 | 304 | 327 | 347 | 382 | 412 | 442 | 477 | 507 | 542 | 572 | 607 | 637 | 677 | 702 | 732 | 762
E mm | 125 | 135 | 145 | 155 | 170 | 185 | 195 | 210 | 230 | 240 | 250 | 265 | 280 | 300 | 315 | 330 | 350
G mm|212 | 244 | 26 | 282 | 32 332|364 |382| 42 | 46 |51.6|53.2|60.8 (652688712728
S mm | 218 | 234 | 254 | 270 | 296 | 320 | 334 | 358 | 394 | 416 | 450 | 474 | 521 | 558 | 595 | 610 | 642

FLANSCHE MUSSEN AUS DEM MATERIAL AIS| 1040 HERGESTELLT WORDEN SEIN, SCHEIBEN MUSSEN AUS DEM MATERIAL 55817 HERGESTELLT WORDEN SEIN.
FLANGES HAVE BEEN MANUFACTURING FROM AISI 1040 MATERIAL, DISCS HAVE BEEN MANUFACTURED FROM 55Si7 MATERIAL.

(n www.gekugmbh.de



E%ﬁ Getriebe & Kupplung Technologie GmbH

TYPY
{max.05° ::
J
TYPEY Y1-20|Y2-22 | Y3-32 | Y4-42 | Y5-55 | Y6-65| Y7-85|Y8-100 | Y9-110 | Y10-110|Y11-120 |Y12-180
gd max| mm | 20 22 32 42 55 65 85 100 | 110 | 110 | 120 | 180
Tpeak Nm | 20 40 100 | 200 | 440 | 900 | 1800 | 3200 | 6000 | 1000017000 25000
Tnominal Nm | 10 20 50 100 | 220 | 450 | 900 | 1600 | 3000 | 5000 | 8500 {12500
Max. Devir/Max. Revolution | min-' | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1600 | 1250 | 900
A mm | 50 64 88 125 | 150 | 174 | 200 | 216 | 244 | 280 | 360 | 450

B mm | 30 34 48 65 80 95 | 125 | 150 | 160 | 160 | 180 | 270
D mm| 8 | 104 | 136 | 178 | 210 | 263 | 310 | 370 | 402 | 450 | 550 | 700
E mm | 20 28 40 53 65 75 90 97 | 110 | 120 | 135 | 173
F mm | 56 67 77 | 103 | 112 | 130 | 146 | 159 | 163 | 197 | 296 | 379
G
H
J

mm | 10 8 8 19 20 24 20 22 24 40 90 | 104
mm | 42 50 65 85 110 | 140 | 180 | 235 | 260 | 260 | 280 | 360
mm | 16 16 18 35 38 44 42 46 50 70 | 120 | 150

FLANSCHE MUSSEN AUS DEM MATERIAL AISI 1040 HERGESTELLT WORDEN SEIN, DER REIFEN BESTEHT AUS 5 GUMMISCHICHTEN.
FLANGES HAVE BEEN MANUFACTURING FROM AISI 1040 MATERIAL, TYRE HAVE BEEN MANUFACTURED FROM SPECIAL RUBBER, WHICH IS 5 STORE CLOTHED.

www.gekugmbh.de
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Zal-Za4 Za5-Za9
+
TYPE Za Za-25 | Za-35 | Za-40 | Za-48 | Za-55 | Za-62 | Za-74 | Za-80 | Za-95

Aluminium oder Stahl
Aluminium  or  Steel

28 | 38 45
8 10 12
max |mm | 25 | 35 | 40 48 55 62 74 | 80 | 95
min [ mm| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pd1 mm| 18 | 27 | 30 38 | 46 51 60 | 68 | 80

Material / Vaterial Stahl/ Steel

max

gd | mim
min

Aluminium
Aluminium
o | R

od

Q@
Stahl
Steel

E  Tpeak Nm | 34 | 120 | 320 | 405 | 900 | 1050 | 1370 | 1880 | 3840
o] Tnominal| Nm | 17 | 60 | 160 | 325 | 450 | 525 | 685 | 940 | 1920
A mm| 66 | 78 | 90 | 114 | 126 | 140 | 160 | 185 | 210

B mm| 16 | 18 | 20 24 26 28 30 | 35 | 40

B1 mm | 12 14 15 18 20 21 22 26 30

c mm 85 95 110 | 115 | 135

D mm | 40 | 55 | 65 80 95 | 105 | 120 | 135 | 160

E mm| 25 | 30 | 35 45 50 56 65 | 75 | 85

F mm 28 | 32 | 37 | 47 | 53

KUPPLUNGSGUMMIS WURDEN AUS POLYURETHAN MATERIAL HERGESTELLT, DAS EINE SHOREHARTE VON 95-98 AUFWEIST UND ROT GEFARBT IST.
COUPLING RUBBERS HAVE BEEN MANUFACTURED FROM POLYURETHANE MATERIAL WHICH HAS 95-98 SHORE HARDNESS AND RED COLOURED.

<m www.gekugmbh.de
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TYP Zr 1-14
T T2 T2, T2
-
_— .
- E : E o olalo E ¥ E o alale E ; E -
[SIRSIRSY = [SIESIES S [SIRSIRST
J A i
N | m— )
Tip-2r1-2e11 Tip-Zr12 Tip-2r13-14

TYPE Zr 1-14 Zr-38 | Zr-48 | Zr-55 | Zr-60 | Zr-70 | Zr-80 | Zr-90 (Zr-100|Zr-110(Zr-120|Zr-130|Zr-140|Zr-160 |Zr-180
max 38 48 55 | 60 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180

@ o min mm 0 0 0 0 0 0 0 0 48 55 | 65 75 85 | 95
£ Tpeak 380 | 640 | 960 | 1440 | 1800 | 2500 | 4200 | 5200 | 8200 |10400|15000 | 24000 | 36000 | 48000
ot Tnominall Nm | 190 | 320 | 480 | 720 | 900 | 1250 | 2100 | 2600 | 4100 | 5200 | 7500 | 12000 | 18000 | 24000

® GG24 |min™'| 6900 | 5900 | 5150 | 4500 | 4100 | 3650 | 3250 | 2900 | 2500 | 2150 | 1900 | 1850 | 1750 | 1500

() AIsI 1040 | M| 9900 | 8900 | 7700 | 6800 | 6200 | 5500 | 4800 | 4300 | 3750 | 3350 | 2000 | 2600 | 2250 | 2000

B MM 55 | 67 | 78 | 87 | 104 | 123 | 132 | 153 | 167 | 184 | 205 | 230 | 260 | 290
D MM | 406 | 126 | 145 | 163 | 180 | 200 | 230 | 255 | 288 | 324 | 365 | 405 | 455 | 505
E MM 46 | 51 | 56 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 111 | 127 | 142 | 163 | 185 | 210
G MM 2.4 | 24 | 24 | 25 | 2-5 | 25 | 25 | 2~5 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 4~7 | 4~7
T MMi 43 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 | 32 | 32 | 42 | 42 | 52 | 52
T2 mmi 42 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 30 | 30 | 42

PRODUKTE WURDEN AUS DEM MATERIAL GG24 ODER AISI 1040 HERGESTELLT. GUMMI WURDEN AUS POLYURETHANMATERIAL MIT EINER SHOREHARTE VON 95
SHORE HERGESTELLT. BITTE WAHLEN SIE DEN MATERIALTYP ENTSPRECHEND DER GESCHWINDIGKEIT AUS.

PRODUCTS HAVE BEEN MANUFACTURED FROM GG24 OR AISI 1040 MATERIAL. RUBBER HAVE BEEN MANUFACTURING FROM POLYURETHANE MATERIAL WHICH
HAS 95 SHORE HARDNESS. PLEASE CHOOSE THE MATERIAL TYPE ACCORDING TO SPEED.

www.gekugmbh.de
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T T2 lIP ZI’ 15'26
T
fffffffff i
a n; '; E 6L E =
N N
E ,,,,,,,,,
Tip Zr15-2r26
TYPE Zr 15-26 Zr-210| Zr-235| Zr-250|Zr-280 | Zr-310 | Zr-340 | Zr-370 | Zr-400 | Zr-460 | Zr-510 | Zr-580| Zr-640

210 | 230 | 240 | 270 | 310 | 370 | 440 | 500
240 | 260 | 270 | 300 | 350 | 410 | 480 | 540
280 | 300 | 330 | 360 | 410 | 480 | 540 | 610
310 | 340 | 370 | 400 | 460 | 510 | 580 | 640
140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 260 | 320 | 380
210 | 230 | 240 | 270 | 310 | 370 | 440 | 500
240 | 260 | 270 | 300 | 350 | 410 | 480 | 540
280 | 300 | 330 | 360 | 410 | 480 | 540 | 610
e Tpeak 76000 |102000{166000|210000(290000{380000 520000 (660000 |1020000{1460000|1900000 (2400000
ol Tnominal Nm | 38000 | 51000 | 83000 [105000| 145000 {190000|260000 330000 | 510000 | 730000 { 950000 |1200000

1450 | 1250 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 675 | 600 | 520 | 480 | 400 | 380
) 6624 |min

165 | 165 | 190 | 210

@ sdmax | mm| 200 | 200 | 220 | 240
210 | 235 | 250 | 280

100 | 100 | 110 | 125

@ odmin | mm| 165 | 165 | 190 | 210
200 | 200 | 220 | 240

1950 | 1750 | 1500 | 1300 | 1200 | 1050 | 950 | 850 | 750 | 650 | 550 | 500
X) NISI1040 | min

mm| 250 | 250 | 290 | 320 | 320 | 355 | 360 | 410 | 465 | 565 | 660 | 760
mm | 300 | 300 | 330 | 360 | 360 | 395 | 410 | 460 | 525 | 625 | 720 | 820

B mm| 320 | 355 | 385 | 420 | 425 | 460 | 495 | 540 | 620 | 720 | 820 | 920

mm 465 | 515 | 560 | 610 | 700 | 770 | 870 | 960
D mm | 565 | 635 | 715 | 805 | 905 | 1010 | 1130 | 1280 | 1450 | 1650 | 1850 | 2100
E mm| 222 | 242 | 262 | 292 | 322 | 355 | 385 | 425 | 485 | 545 | 605 | 670
N mm| 75 80 80 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 1510 | 170 | 190 | 210
G mm| 4~8 | 4~8 | 59 | 5~9 | 5~10 | 5~10 | 6~11 | 6~11 | 6~12 | 6~12 | 8~16 | 8~16
T2 mm | 68 68 80 80 90 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140

PRODUKTE WURDEN AUS DEM MATERIAL GG24 ODER AIS| 1040 HERGESTELLT. GUMMI WURDEN AUS POLYURETHANMATERIAL MIT EINER SHOREHARTE VON 95
SHORE HERGESTELLT. BITTE WAHLEN SIE DEN MATERIALTYP ENTSPRECHEND DER GESCHWINDIGKEIT AUS.

PRODUCTS HAVE BEEN MANUFACTURED FROM GG24 OR AISI 1040 MATERIAL. RUBBER HAVE BEEN MANUFACTURING FROM POLYURETHANE MATERIAL WHICH
HAS 95 SHORE HARDNESS. PLEASE CHOOSE THE MATERIAL TYPE ACCORDING TO SPEED.

(m www.gekugmbh.de



TYP Zr set/pin

| - = _ s (IR - = ‘_; B \%,:
L L | L
Tip Zr1-Zr12 Tip Zr13-Zr16 Tip Zr17-2r66
TYPZr Pin Set Zrt | Zr2 | Zr3 | Zrd | ZrdS | Zr6 | Zr7 | Zr8 | Zr9 | Zr10 | Zr11 | Zr12 | Zr13 | Zr14
1 VIV Ny vy Yy
2 VIV VY
3 N N B B R R R I R BV BRI IR
4 VIV VY
5
6
7
aTy 1SET| 8 8 10 9 10 12 11 12 11 12 10 14 12 14
od mm| 8 10 | 10 12 12 12 16 16 20 20 25 | 25 32 | 32
D mm | 20 24 | 24 30 30 | 30 40 | 40 48 | 48 64 | 64 78 | 78
L mm| 45 | 535 | 535 | 645 | 645 645 | 79 | 79 98 98 | 123 | 123 | 123 | 123
M M6 M8 | M§ | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 | M16 | M18 | M18 | M16 | M16
TYP Zr Pin Set Zr15 | Zr16 | Zr17 | Zr18 | Zr19 | Zr20 | Zr21 | Zr22 | Zr23 | Zr24 | Zr25 | Zr26
1 VNV
2 Vv vy
3 R T T T B R O O
4 #
3
6
7
aty 1 SET| 12 14 14 16 16 18 18 20 20 24 22 26
od mm | 42 42 | 50 50 55 | 55 60 60 70 70 | 80 | 80
D mm| 101 | 101 | 120 | 120 | 136 | 136 | 155 | 155 | 175 | 175 | 200 | 200
L mm | 158 | 158 |185.5 |185.5 | 207.5|207.5 |232.5 [232.5| 274 | 274 | 327 | 327
M M20 | M20 | M24 | M24 | M24 | M24 | M30 | M30 | M30 | M30 | M36 | M36

www.gekugmbh.de m)




ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN DER KUPPLUNG

N\ 7 N 077, N\ 222

TYPDa/FORTYPEDa | 1 2 3 4 9 6 1 8 9 10 11 12 13 | 14

max | 45 | 60 | 75 | 95 | 110 | 130 | 155 | 175 | 195 | 215 | 240 | 275 | 280 | 320
@g min 0| 0| 0o | 0 | 0 |5 | 65| 8 | 9 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200
GO mm 3|3 |3 |5 |5 |6 | 6| 8| 8 | 8| 8| 10]10]13
G1 mm |55 |85 |75 | 10 | 95 | 18 | 19 | 28 | 30 | 34 | 41 | 55 | 375 33
G2 mm 8 | 14 | 12 | 15 | 14 | 30 | 32 | 48 | 52 | 60 | 74 | 100 | 65 | 53

E mm | 445 | 515 | 635 | 785 | 925 | 107 | 122 | 136 | 153 | 178 | 193 | 223 | 2825 295
AO mm | 92 | 106 | 130 | 162 | 190 | 220 | 250 | 280 | 314 | 364 | 394 | 456 | 575 | 603
A1 mm | 945 |111.5|1345| 167 [1945| 232 | 263 | 300 | 336 | 390 | 427 | 501 | 6025 623
A2 mm | 97 | 117 | 139 | 172 | 199 | 244 | 276 | 320 | 358 | 416 | 460 | 546 | 630 | 643

N mm | 50 | 60 | 71 | 89 | 100 | 125 | 141 | 164 | 183 | 212 | 234 | 278 | 320 | 355

TYPF/FORTYPEF 1 2 3 4 9 6 1 8 9 10 | 1 12 13 | 14

@ gdmax o 40 95 | 70 85 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320
min 0 0 25 35 | 45 95 65 80 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200
GO mm 3 3 3 5 5 6 6 8 8 8 8 10 10 13

G1 mm - - 85 | 115 | 1565 | 15 11 22 24 30 51 47 30 33

G2 mm - - 14 18 26 24 16 36 40 52 94 84 50 53

E mm 445 | 515 | 635 | 785 | 925 | 107 | 122 | 136 | 153 | 178 | 193 | 223 |282.5| 295

AO mm 92 | 106 | 130 | 162 | 190 | 220 | 250 | 280 | 314 | 364 | 394 | 456 | 575 | 603

A mm - - |135.5168.5|200.5 | 229 | 255 | 294 | 330 | 386 | 437 | 493 | 595 | 623

A2 mm - - 141 | 175 | 211 | 238 | 260 | 308 | 346 | 408 | 480 | 530 | 615 | 643

N mm 37 42 | 72 90 | 108 | 122 | 133 | 158 | 174 | 208 | 244 | 271 | 310 | 325

www.gekugmbh.de
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AUSWAHLTABELLE DER PASSFEDERNUTEN

od

Zweite Passfedernut auf Anfrage

Empfehlungen fiir Wellen - Bohrungspassungen Passfedernut|  d1-d2 b t t ty
RECOMMENDATIONS FOR SHAFT - BORE FITS
Art der Anpassung | Toleranzen der Welle| Bohrungstoleranzen 8x3 8-10 8 18 14 0.08-0.16
4x4 10-12 4 2.5 1.8 0.16-0.25
5x5 12-17 5 3 2.3 0.16-0.25
Art der Anpassung 6x6 17-22 6 3.5 2.8 0.16-0.25
ﬁg :; 8x7 2230 | 8 33 | 02504
10x8 30-38 10 5 3.3 0.25-0.4
12x 8 38-44 12 5 3.3 0.25-0.4
Schrumpfsitz ohne ué 14x9 44-50 14 | 55 | 38 0.25-0.4
PaBifedernut v H7 16x10 | 5058 | 16 | 6 | 43 | 02504
%6 18 x 11 58-65 18 7 4.4 0.4-0.6
20x12 65-75 20 7.5 49 0.4-0.6
Fiir eine Passfedernut wird eine Passfedernut mit der Breite 22 x 14 75-85 22 9 54 0.4-0.6
IS0 P9 empfonlen. 25x14 | 8595 | 25 | 9 | 54 | 04-06

Fiir die doppelte Passfedernut wird 1ISO Js9 empfohlen.
28 x 16 95-110 28 10 6.4 0.4-0.6

32x18 110-130 32 1 7.4 0.7-1.0

36 x 20 130-150 36 12 8.4 0.7-1.0

40 x 22 150-170 40 13 9.4 0.7-1.0

45x 25 170-200 45 15 104 0.7-1.0

50 x 28 200-230 50 17 1.4 1.2-1.6

56 x 32 230-260 56 20 124 1.2-1.6

63x 32 260-290 63 20 12.4 1.2-1.6

70 x 36 290-330 70 22 14.4 2-2.5

80 x 40 330-380 80 25 15.4 2-2.5

90 x 45 380-440 90 28 174 2-2.5

100x 50 | 440-500 | 100 31 19.5 2-2.5

www.gekugmbh.de EE:D
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WELLENVERBINDUNGSARTEN
SHAFT CONNECTION TYPES

Pilot Zylindrisch
g Pilot Cylindrical
Eine Zwei Passfedernuten  Zwei Passfedernuten Zwei Passfedernuten Zwei tangentiale
g Passfedernut bei 180° bei 120° bei 90° Keilnuten bei 120°
One Keyway Two Keyways at 180° Two Keyways at 120° Two Keyways at 90° Two Tangencial
Keyways at 120°
I Konische Bohrung Eine Konische Bohrung Zwei
g Gerade Passfedernut Gerade Passfedernuten
Conical Bore Conical Bore
One Straight Keyway Two Straight Keyways
_____ Konische Bohrung Eine Konische rung Zwei
0 Konische Passfedernut Konische Passfedernuten
Conical Bore Conical Bore
One Tapered Keyways Two Tapered Keyways
”] Schrumpfsitz Konischer 777 GemaB 5480
Shrink Fit Schrumpfsitz According to 5480

Tapered Shrink Fit

Cgs www.gekugmbh.de
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BETRIEBS und WARTUNGSANLEITUNG GE&KU TYPE
ZAHNKUPPLUNGEN

N

Montage:

* Vergewissern Sie sich, dass die Kupplung bei der Montage sauber ist.

« Uberpriifen Sie den richtigen Montageabstand (G). Ein falscher Montageabstand
kann die axiale Fahigkeit der Kupplung blockieren.

« Alle 0-Ringe (3) sollten wahrend des Schrumpfens von Welle zu Nabe gegen
Hitze geschiitzt sein.

* Die Kupplung (1,2,3) mit der Laserwellenausrichtvorrichtung ausrichten, um
maximale axiale und winklige Verlagerungen zu vermeiden. Die Lebensdauer der
Kupplung ist zu kurz, wenn die Kupplungen auBerhalb der angegebenen
Fluchtungsfehler-Toleranzen eingesetzt werden.

* Die Bohrungstoleranz der Kupplungen sollte bis zur Toleranz der Wellen
bearbeitet werden, um ein groBes Spiel zu vermeiden, das zusétzliche Krafte auf
die Passfedernut austibt.

« Die Art des darin verwendeten Fetts ist gemaB der folgenden Tabelle (bei hohen
Temperaturen, erforderliche hohe Beanspruchung) auszuwdhlen und aus dem
Katalog zu entnehmen.

ASSEMBLY

* Be sure coupling is clean at assembly.

» Check the right assembly distance (G). Wrong assembly distance could block axial
capability of coupling.

* All o-rings (3) should be covered from heat during shrink fit of shaft to hub.
» Align the coupling (1, 2, 3) with laser shaft alignment equipment to prevent maximum
axial and angular misalignments. Lifetime of coupling will be too short in case of usage
of couplings out of specified misalignment tolerances.

* Couplings bore tolerance should be machined up to shafts tolerance to prevent much
clearance what causes additional force on keyway.

* Type of grease used in it's intended use in accordance with the following table (at
high temperatures, necessarily heavy-duty) should be selected, and gty from catalogue

Demontage und Inspektion:
» Zahnréder (1,2) und O-Ringe (3) zerlegen und Gberpriifen und nach jeweils
8000 Betriebsstunden oder 2 Jahren ausrichten.

DISASSEMBLING and INSPECTION
» Disassembly and check gears (1, 2) and o-rings (3) and alignment at each 8.000
hours or 2 years..

8%

Betrieb und Instandhaltung:

« Alle 90 Tage sollte Fett zugegeben werden, aber vor allem der Einsatz an
Hochtemperaturorten mit hdufigerer und kontinuierlicherer Nachlaufzeit sollte
ersetzt werden. Entleeren Sie einmal im Jahr das Fett und reinigen Sie die
Innenseite der Kupplung mit Lésungsmittel, und fiigen Sie dann wieder neues
Fett hinzu, wie im Katalog angegeben.

« Die Dichtungsausriistung sollte bei jeder Schmierung tiberpriift und zu zéhe
oder verschlissene O-Ringe (3) sofort gewechselt werden. Ist eine Demontage
nicht moglich, kdnnen 0-Ringe endsténdig geklebt werden.

OPERATION and MAINTENANCE

« Grease should be added every 90 days, but especially the usage at high-temperature
places more frequent and continuous follow-up periods should be replaced. Empty
grease once in a year and clear inside of the coupling with solvent, then add new grease
again as specified gty on catalogue.

« Sealing equipments should be checked every lubrication and too sclerous or worned
o-rings (3) should be changed immediately. In case of disassembly is not
possible, o-rings could be pasted endwise.

BRAND CODE FOR HEAVY DUTY
ERALUBE ERAGREASE LOADMASTER 2 X
ERALUBE ERAGREASE RSE/MC-HV X
ERALUBE ERAGREASE RSE/MC-MOLY X
ERALUBE ERAMOLY 2 PLUS

SHELL ALVANIA GREASE EP MDS

MOLYKOTE BR2 PLUS
KLUEBER UNIMOLI GL 82
BP ENERGREASE L21-M

www.gekugmbh.de Q;D
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BETRIEBS und WARTUNGSANLEITUNG GE&KU TYPE

J-TROMMELKUPPLUNGEN.

OPERATION and MAINTENANCE INSTRUCTIONS

3 4
4 A
[SIRSIRS] O I
(S

Montage:

* Vergewissern Sie sich, dass die Kupplung bei der Montage sauber ist.

« Uberpriifen Sie den richtigen Montageabstand (S). Ein falscher Montageabstand
kann die axiale Fahigkeit der Kupplung blockieren.

« Alle 0-Ringe (4) sollten wahrend des Schrumpfens von Welle zu Nabe gegen
Hitze geschiitzt sein.

* Die Kupplung (1,2,3,4) mit der Laserwellenausrichtvorrichtung ausrichten, um
maximale axiale und winklige Verlagerungen zu vermeiden. Die Lebensdauer der
Kupplung ist zu kurz, wenn die Kupplungen auBerhalb der angegebenen
Fluchtungsfehler-Toleranzen eingesetzt werden.

* Die Bohrungstoleranz der Kupplungen sollte bis zur Toleranz der Wellen
bearbeitet werden, um ein groBes Spiel zu vermeiden, das zusétzliche Krafte auf
die Passfedernut ausiibt.

« Die geraden Flachen (G) an zwei Seiten der Kupplung sollen nach dem Festziehen
der Kupplungsmontage und der Schrauben begrenzt werden.

« Die Art des darin verwendeten Fetts ist gemaB der folgenden Tabelle (bei hohen
Temperaturen, erforderliche hohe Beanspruchung) auszuwahlen und aus dem
Katalog zu entnehmen.

ASSEMBLY

* Be sure coupling is clean at assembly.

* Check the right assembly distance (S). Wrong assembly distance could block axial
capability of coupling.

* All o-rings (4) should be covered from heat during shrink fit of shaft to hub.

* Align the coupling (1, 2, 3, 4) with laser shaft alignment equipment to prevent
maximum axial and angular misalignments. Lifetime of coupling will be too short in
case of usage of couplings out of specified misalignment tolerances.

* Couplings bore tolerance should be machined up to shafts tolerance to prevent much
clearance what causes additional force on keyway.

« Straight surfaces (G) at two sides of the coupling should be limited after coupling
assembled and bolts have been tightened.

* Type of grease used in it’s intended use in accordance with the following table (at
high temperatures, necessarily heavy-duty) should be selected, and gty from catalogue.

Demontage und Inspektion:

* An der Vorderseite der Kupplungen befinden sich Anzeichen (MAX), die
Zahnschéden anzeigen. Bitte &ndern Sie Ihre Kupplung sofort, wenn sich der Pfeil
am Ende des rechten oder linken Zeichens befindet.

* Zahnréder (1,2) und O-Ringe (4) zerlegen und tberpriifen und nach jeweils
8000 Betriebsstunden oder 2 Jahren ausrichten.

DISASSEMBLING and INSPECTION

» There are signs (MAX) at the frontal face of couplings which shows detrital of tooth.
Please change your coupling immediately if the arrow is at the end of right or left sign.
» Disassembly and check gears (1, 2) and o-rings (4) and alignment at each 8.000
hours or 2 years.

FOR OZGUN TYPE ] DRUM COUPLINGS

—|
|

N

)

Betrieb und Instandhaltung:

« Fett sollte alle 90 Tage hinzugefiigt werden, vor allem aber sollte die Verwendung
an Orten mit hohen Temperaturen haufiger erfolgen und eine kontinuierliche
Nachkontrolle ersetzt werden. Das Fett einmal im Jahr entleeren und das Innere
der Kupplung mit Lésungsmittel reinigen, dann neues Fett gemas der im Katalog
angegebenen Menge einflillen.

« Die Dichtungsausriistung sollte bei jeder Schmierung iiberpriift und zu zhe oder
verschlissene 0-Ringe (4) sofort gewechselt werden. Ist eine Demontage nicht
maoglich, konnen 0-Ringe endstdndig geklebt werden.

OPERATION and MAINTENANCE

* Grease should be added every 90 days, but especially the usage at high-temperature
places more frequent and continuous follow-up periods should be replaced. Empty
grease once in a year and clear inside of the coupling with

solvent, then add new grease again as specified gty on cataloque.

« Sealing equipments should be checked every lubrication and too sclerous or worned
0-rings should be changed immediately. In case of disassembly is not possible, o-
rings could be pasted endwise.

BRAND CODE FOR HEAVY DUTY
ERALUBE ERAGREASE LOADMASTER 2 X
ERALUBE ERAGREASE RSE/MC-HV X
ERALUBE ERAGREASE RSE/MC-MOLY X
ERALUBE ERAMOLY 2 PLUS

SHELL ALVANIA GREASE EP MDS

MOLYKOTE BR2 PLUS
KLUEBER UNIMOLI GL 82
BP ENERGREASE L21-M

@E www.gekugmbh.de
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BETRIEBS- UND WARTUNGSANWEISUNGEN FUR GETRIEBE
OPERATION and MAINTENANCE INSTRUCTIONS FOR GEARBOXES

A- Allgemeine Charakteristiken

1. Getriebe der Marke GE&KU GETRIEBE werden speziell fiir die technischen Anforderungen der Kunden entwickelt und hergestellt.

2. Getriebe sind nach konstruktiven Gesichtspunkten horizontal oder vertikal einzusetzen.

3. Bei Vorhandensein eines zusétzlichen Radial Lagers an den Ein- und Ausgédngen des Getriebes muss das Ihren Belastungen
entsprechende System gesteuert werden.

. Die technischen Informationen des Getriebes sind auf dem Typenschild angegeben.

SN

A- GENERAL CHARACTERISTICS

GE&KU GETRIEBE gearboxes, designs and manufactures specifically to meet the technical requirements of customers.
Gearboxes are to be used horizontally or vertically, according to design criteria.

In the presence of an additional radial load bearings at gearbox's inputs and outputs, that meets your loads need to be controlled.
Technical information of the gearbox is defined on the nameplate.

‘ﬁGetriebe & Kupplung Technologie GmbH

Engine Power |:| Gear Ratio|:|
Input Speed| | Production Date[ |

Gearbox Serial ‘
Number

Oil Grade | |

www.gekugmbh.de  geku@gekugmbh.de
Tel: +44 2173 287 77 06  Diisseldorf / Germany

TN

B- Reduziergehéduse

1. Sofern nicht anders angegeben, werden Getriebegehduse aus geschweiBter Stahlkonstruktion hergestellt. St-44 und St-52
Getriebegehduse werden nach dem SchweiBen einer Spannungsentlastung unterzogen.

2. Auf Kundenwunsch werden die Gehduse aus Gusseisen gefertigt. Nach der Ummantelung wird entspannt.

3. Nach dem Stressabbau Maschinen als ein Teil unterbringen.

B- HOUSING

1- Unless otherwise specified gear housings produces from welded construction made of steel St 44 and St 52. Gearbox housings are
subjected to stress relieving after welding.

2- In case of customer requirement, housings would be made by cast iron. After casing, is subjected to stress relieving.

3- After stress relieving, housing machines as one part.

C- Ritzel und Zahnradmaterialien
Die Materialqualitat wiirde nach Berechnungen mit technischen Spezifikationen des Ritzels und des Getriebes bestimmt. Entsprechend;

Auswahl von gehértetem Stahl;

1. Material I6scht und temperiert. (280-320 HB)

2. Zahnprofile sind induktionsgehértet. (50-55 HRC)

3. Profilschleifen gilt. (Mindestens 7, hichstens 2 Giite nach DIN 3967)

Auswahl von Aufkohlungsstahl:
1. Material karburiert. (58-60 HRC)
2. Profilschleifen gilt. (Mindestens 7, héchstens 2 Giite nach DIN 3967)

C- PINION AND GEAR MATERIALS
Material quality would be determines accordance to calculations with technical specifications of the pinion and gear. Accordingly;
Selection of Treated Steel;

- Material quenches and tempers (280 ~ 320 HB).

2- Tooth profiles are to be induction hardening (50 ~ 55 HRC)
3- Profile grinding applies. (At least 7, at most 2 quality according to DIN 3967)

—_

Selection of Carburizing Steel;
- Material carburizes. (58 ~ 60 HRC).
2- Profile grinding applies. (At least 7, at most 2 quality according to DIN 3967)

www.gekugmbh.de @

—_



‘ﬁ‘ﬁetrebe & Kupplung Technologie GmbH

BETRIEBS- UND WARTUNGSANWEISUNGEN FUR GETRIEBE
OPERATION and MAINTENANCE INSTRUCTIONS FOR GEARBOXES

D- Radiale Dichtungselemente

1. Zum Schutz der Oldichtung und vor Staub werden je nach Umgebungsbedingungen fiir alle Antriebs- und Abtriebswellen
NBR- oder Viton-Dichtungen nach DIN 3670-A verwendet.

2. Die Dichtungen sind als H8-Toleranz auf dem Deckel montiert.

3. Die Welle hat eine H11-Toleranz, die die Dichtung gewéhrleistet.

D- RADIAL SEALING ELEMENTS

1-  To protect oil seal and against dust, DIN 3760 - A type of NBR or Viton seals are used depending on the ambient conditions for all
the input and output shafts.

2- Seals are mounted as H8 tolerance on the cover

3- Shaftis at h11 tolerance which the seal works.

E- Lager

1. Ritzelfiihrung zum Gehduse mit Lager.

2. Lagerbetten haben eine H7-Toleranz.

3. Sofern nicht anders angegeben, werden SKF-, FAG-, TIMKEN-, NSK-Lager oder gleichwertige verwendet.
E- BEDS

1- Pinions guides to the housing with bearing.

2- Bearing beddings are H7 tolerance.

3-  Unless otherwise stated, SKF, FAG, TIMKEN, NSK bearings or equivalent are used.

F- Schmierung i

1. Sofern nicht anders angegeben, werden die Gerate ohne Ol geliefert.

2. Die Viskositdt des Altéls ist in einer Ubersichtszeichnung angegeben, die in Abhangigkeit von den Umgebungsbedingungen
berechnet wurde.

3. Auf Wunsch setzen wir SPS-gesteuerte Kiihl- und Schmiersysteme fiir von uns entworfene Getriebe ein.

4. Synthetisches Ol wurde gemaB den technischen Spezifikationen empfohlen, um bei hohen Betriebstemperaturen haltbar und
langlebig zu sein. Es kann jedoch auch Mineral6l verwendet werden.

5. Bei Bedarf kann eine Tauchschmierung, eine Olpumpe oder eine Zentralschmieranlage eingesetzt werden.

6. Es wurden alle MaBnahmen getroffen, um die Schmierung der Lager und Zahnrdder zu gewdhrleisten.

7. Olzufuhr, -abgabe und -entliiftung sind am Getriebe festgelegt.

8. Am Getriebe befindet sich eine Olstandsanzeige. (Erwarten Sie Zentralschmieranlagen.)

9. Der Olstand sollte bis zum Marktwert von maximal mit Ol gefillt sein.

10. Der Filter sollte fiir die Zentralschmierung des Systems verwendet werden und es sollte ein leichtes / hdrbares Warnsystem
vorhanden sein, um Verschmutzung oder Belegung zu vermeiden.

11. An der Olstandsanzeige der Zentralschmieranlage sollte ein Licht- / Warnsignal vorhanden sein, das mit einem Schalter arbeitet,
der mit dem Getriebeeingang verbunden ist.

12. Olfilter sollten regelméaBig ausgetauscht werden.

Permitted Temperatures For Centralized Lubrication
ISO VG Mineral Oil Synthetic Yag
(40 C° de) mm2/sec | min C° | max C° | minC° | max C°
VG 220 -15 80 -25 90
VG 320 -12 90 -25 100
VG 460 -9 95 -25 100

F- LUBE

1- Units are shipped without oil unless otherwise stated.

2-  Used oil viscosity are identified on general view drawing which has been calculated depending on the ambient conditions.

3- Atrequest, we apply PLC communicated cooling and lubrication systems on gearboxes which has been designed by us.

4- Synthetic oil has been recommended according to technical specifications, to be durable and long lasting in terms of high operating
temperature, but mineral oil is also possible to use.

5-  Splash lubrication, oil pump or central lubrication system could be applied in case of indication at order.

6- All measures have been taken to supply the lubrication on bearing and gears..

7-  Qil input, output and breathers have been established on gearbox.

8- There is oil level indicator on gearbox (Expect central lubrication systems)

9- The oil level should be filled with oil to the marked value of max.

10- Filter should be used on central system lubrication and there should be light/audible warning system to avoid pollution or occupancy.

11- There should be light/audible warning system at oil level indicator at central lubrication systems, works with switch
which connected to input of gearbox.

12- Qil filters should be replaced on a regular basis.

@§ www.gekugmbh.de
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BETRIEBS- UND WARTUNGSANWEISUNGEN FUR GETRIEBE
OPERATION and MAINTENANCE INSTRUCTIONS FOR GEARBOXES

G- Anstrich

1. Das Gehéduse wurde nach der Bearbeitung gereinigt.

2. Die Innenteile wiirden mit korrosionsbestandiger Farbe gestrichen.

3. AuBenteile werden nach Kundenwunsch mit korrosionsbestandiger Farbe lackiert.

- PAINT

Housing would be cleaned after machining.

The internal parts would be painted with corrosion resistant paint.

External parts would be painted accordance to customer requirement with corrosion resistant paint.

PR T®

H- Montage

1. Alle Zahnréader und Montageteile wéren im Montagebereich bereit.

2. Alle gekauften Materialien waren neu und unbeschéadigt.

3. Wahrend der Montage wiirden alle Abdeckungsabstande angepasst, um eine maximale Flankenpassung zu gewahrleisten.
4. Die Arbeitsrdume flir die Getriebelagermontage werden kontrolliert.

- ASSEMBLY

All gears and assembly parts would be ready at mount area.

All of purchased materials would be new and undamaged.

During assembly, all cover clearances would be adjusted to supply maximum flank fit.
The Gearbox bearing assembly work spaces will be controlled.

ST

I- Priifung
1. Nach der Montage wiirde das Getriebe 24 Stunden lang laufen, um den Endbenutzer als Last in unserem Werk als Last zu
beauftragen, und es wiirden Warme-, Gerdusch-, Schmier-, Leckage-, Vibrations- und Umdrehungsprifungen durchgefiihrt.

I- TEST
After mounting, the gearbox would be running for 24 hours up to request at end user as on-load or at our plant as off-load, and heat,
noise, lubrication, leakage, vibration, revolution tests would be runned.

J- Sendung
1. Das Getriebe wird vor der Auslieferung geméaB den Lieferbedingungen verpackt und abgedeckt und wird nicht durch duBere
Einflisse beeinflusst.

J- SHIPMENT
Gearbox would be packaged and covered before delivery in accordance to delivery terms and will not be affected bgy external factors.

K- Vor dem Ausfiihren zu beriicksichtigende Betriebsprobleme

1. Alle Geréte, die an das Getriebe angeschlossen werden wiirden, miissen ausgeglichen werden. (Bremsscheibe, Kupplung usw.)

2. Die Echtheit sollte in Abhéngigkeit von den Naben- und Wellentoleranzen beim Einbau berechnet werden. Entsprechend der Echtheit
sollte das anzuschlieBende Gerat beheizt werden, andererseits sollten durch das Heizen keine Wellen beschadigt werden, da sonst die
Dichtungselemente beschadigt wiirden.

3. Eingangs- und Ausgangswelle sollten mit anderen Verbindungseinrichtungen ausgerichtet werden, um eine axiale Fehlausrichtung
mit dem Laserausrichtungswerkzeug zu vermeiden.

4. Der Olstand sollte hdufig tiberpriift und bei Fehlen aufgefiillt werden. i

5. Um eine lange Lebensdauer des Getriebes zu gewahrleisten, sollte unbedingt ausgewéhltes Ol verwendet werden. Das Getriebe sollte
vor dem Anlassen des Getriebes kurzzeitig im Leerlauf betrieben werden. Somit wird eine Schmierung von Lagern und Zahnradern
bereitgestellt.

K- OPERATION ISSUES TO BE CONSIDERED BEFORE RUNNING

1- Balance must be made to the all equipment which would be connected to the gearbox (brake pulley, coupling, etc..)

2- Fastness should be calculated depending on hub and shaft tolerances during installation. Accordance to the fastness, equipment which

will be connected should be heated but on the other hand heating shouldn't damage any of shafts, somehow it would damage sealing

elements.

Input and output shafts should be aligned with other connection equipment to avoid axial misalignment by using laser alignment tool.

0il level should be checked often, and should be filled if missing.

- The ensure long life for gearbox, absolutely selected oil should be used. Gearbox should be operated as no-load for a short time before
starting up the gearbox. Thus, lubrication of bearings and gears will be provided.

S
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L-
. Das Getriebe sollte regelméBig kontrolliert werden.

. Das Getriebe sollte alle 5000 Stunden oder 6 Monate kontrolliert werden.

. Bei Verwendung von Mineraldl sollte das Ol nach 10000 Stunden oder 12 Monaten ersetzt werden, bei Verwendung von
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BETRIEBS- UND WARTUNGSANWEISUNGEN FUR GETRIEBE
OPERATION and MAINTENANCE INSTRUCTIONS FOR GEARBOXES

Periodische Punkte zu heachten

synthetischem Ol nach 20000 Stunden oder 24 Monaten.

. Der Olstand sollte hdufig iiberpriift und bei Fehlen aufgefiillt werden. i

. Um eine lange Lebensdauer des Getriebes zu gewahrleisten, sollte unbedingt ausgewahltes Ol verwendet werden.

. Die Viskositat und Verschmutzung des Ols sollte Gberpriift werden. i

. Der Olwechsel sollte unmittelbar nach einer Arbeitsphase durchgefiihrt werden und das Ol sollte heiB sein. Ein solcher Austausch

wiirde die mit Ol gemischten Olpartikel zufiihren, so dass Ol leicht und sehr sauber abflieBen kann.

. Die LochfraB Bildung sollte an den Zahnflanken Gberpriift werden. Wenn dies festgestellt wird, sollte die Stufe sofort durch

Ersatzausriistung ersetzt werden.

. Ermiidung oder Beschddigung sollten bei Lagern mit periodischer Kontrolle alle 5000 Stunden oder 6 Monate durch Vibrations-

und Hitzeprifungen festgestellt werden. Wenn dies festgestellt wird, sollten die Lager sofort ausgetauscht werden, um Schaden am
Getriebe zu vermeiden.

PERIODIC POINTS TO BE CONSIDERED

- The gearbox should be controlled periodically.

The gearbox should be controlled in every 5.000 hours or 6 months periods.

0Oil should be replaced at 10.000 hours or 12 months in case of mineral-based oil usage, at 20.000 hours or 24 months in case of
synthetic oil usage, on filter used systems.

Oil level should be checked often, and should be filled if missing.

The ensure long life for gearbox, absolutely selected oil should be used.

Viscosity and pollution of oil should be checked.

0Oil change process should be made immediately after a working period and the oil should be hot. Such a replace would supply the oil
particles mixed in oil, therefore oil will be drained easily, and very cleanly.

Pitting should be checked at teeth flanks, whether if it is determined, stage shouldbe replaced immediately with spare gear.

Fatique or damage should be determined at bearings with period control in every 5.000 hours or 6 months by vibration and heat tests,

if determines, bearing should be replaced immediately to avoid damage at gearbox.

@ www.gekugmbh.de
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QUALITAT
QUALITY

Wil

Ultraschallpriifung / Ultrasonic Test

Zahnradtest / Gear Test

Magnetische Partikuletests / Magnetic Particle Inspection - Oberflichenrauheitstest / Surface Roughness Tes?

www.gekugmbh.de ED



gﬁ Getriebe & Kupplung Technologie GmbH

7

3D Tragbare Messgerate / 3D Portable Measuring

]

K T ]

Spektralanalyse mit Kohlenstoffdetektion Ultraschallgerat zur Mesung deFI—T(Jmogenitét der Hértetiefe an der Zahnflanke
Spectral Analysis with Carbon Detection Ultrasonically Hardness Depth Homogeneity Measurement Device on Tooth Flank

Beschreibung Description Toleranzen

Schwingungsmessgerat Vibration Measurement Device + 3 RMS

Drehzahlmessgerat RPM Measurement Device 0.1 RPM

Thermometer Termometer 1°C

FARO Tragbares CMM (2400 mm) Faro Portable CMM (2400 mm) 0.024 mm

FARO Tragbares CMM (2500 mm) Faro Portable CMM (2500 mm) + 0,026

Zeiss 3D CMM (700x100x600mm) Zeiss 3D CMM (700x100x600mm) 1.7 ym

Hartepriifung Hardness Testing +0.1 HRC

Hartepriifung Hardness Testing + 0.1 HRC

Magnetische Partikuletests Magnetical Particule Test

Oberflachenrauheitstest Surface Roughness Test 0.01 ym

Beschichtungsdickenmessgerat Coating Tickness Measurement Device =1 pm

Ultraschallpriifung Ultrasonical Test 1 mm

Spektralanalyse Spectral Analysis

Ultraschallgerat zur Messung der Rollscan 300 Ultrasonically Hardness Depth 0.1 mp

Homogenitét der Hartetiefe an der Zahnflanke Homogeneity Measurement Device on Tooth Flank

Desibelmeter Desibelmeter 2 dB

(@ www.gekugmbh.de
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PRUFUNG
TEST

Getriebe, die fertiggestellt wurden,

wiirden beim Endbenutzer unter Last oder auf
unserem Planeten im Leerlauf getestet. Die folgenden
Anlagenparameter wiirden untersucht.

e Umdrehung
* Hitze

* V/ibration

e Leckage

e Ldrm

Gearboxes which has been completed
would be tested On-Load at end user,

or Off-Load on our plant, and parameters
below would be examined.

* Revolution
* Heat

* VVibration
o Leakage

* Noise

www.gekugmbh.de @
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VERSCHIEDENE TEILE
VARIOUS PARTS

Von 5mm bis 2600, von Mn: 0,5 bis Mn: 50.

e Stirnrad-, Schréag-, Innenschrag- und Tellerrader,

* Wellen mit Passfedernut,

* Ritzelzahnrader,

« Pfeilrdder,

» Schneckengetriebe und -rader sowie
verschiedene Maschinenteile.

From g 5 mm to 82600, from Mn: 0,5 to Mn: 50.

« Spur, Helical, Internal helical and crowning gears
* Shafts with keyway
* Pinion gears
* Arrow gears
* Worm gears and wheels
and various machine parts

@s www.gekugmbh.de
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VERSCHIEDENE GETRIEBE
VARIOUS GEARBOXES

—

AuBen-Schneckenschleifen / External Helical Grinding

» Wir konstruieren und fertigen Getriebe ganz nach Kundenwunsch
bis 6.500.000 Nm und reparieren und warten oder fertigen Getriebe ab.

* Parallele Getriebe zwischen 1-5000 KW
 Windkraftgetriebe zwischen 1-2500 KW

* Kegelradgetriebe zwischen 1-5000 KW
 Schneckengetriebe zwischen 1-250 KW

* Pfeilibersetzungen bis zu 2500 Mn:25

* 90° Einstiegsgetriebe

* Globoid-Schneckengetriebe Reduzierungen
* Richtungswandlergetriebe

* \We design and manufacture gearboxes completely up to our customers
requirements up to 6.500.000 Nm and at the same time, we also repair and
maintenance or reproduce of gearboxes.

« Parallel gearboxes between 1 - 5000 KW

* Windmill gearboxes between 1 - 2500 KW

* Bevel pinion gearboxes between 1 - 5000 KW
* Planetary gearboxes 1 - 2500 KW

o \Worm gear reducers between 1 - 250 KW

* Arrow gears up to 82500 Mn: 25

* 90° entry gearboxes

* Globoid worm gear reducers

* Direction converter gearboxes

Salzgitter - Germany

www.gekugmbh.de g::D
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ANWENDUNGEN
APPLICATIONS

. il - # T
Innen-Stirnrad-Schleifen / Internal Helical Grinding — Achskontrolle / Axis Check Produktionsprogramm / Range of Production

Albos Machinary - Canada HoHIraumgesteuertes Getriebe / Backlash Controlled Gearbox

C:E www.gekugmbh.de



ANWENDUNGEN
APPLICATIONS

o
Alcos Machinary - Canada
e -

-l N .

P~ . f‘l =+ v o N 1 4 I g .
Alcos Machinary - Canada _ MILRES: National Wind Turbine Project
www.gekugmbh.de Q_D




ANWENDUNGEN
APPLICATIONS

Yesilyurt D.G. - Turkey

Robbins - USA ' Al-Yamamah - Saudi Arabia

CEE www.gekugmbh.de
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ANWENDUNGEN
APPLICATIONS

S

Al-Yamamah - Saudi Arabia

Hasgelik - Turkey Adana Gimento - Turkey

www.gekugmbh.de Q—ZD



ANWENDUNGEN
APPLICATIONS
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Robbins - USA
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REPARATUR und WARTUNG

Adana Gimento - Turkey

-
i
&

Ak@ansa(}imento - Turkey

Akgansa Gimento - Turkey
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REPARATUR und WARTUNG
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S-ue Cement - Egypt
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Suez Cement - Egypt e Suez Cement - Egypt




CANADA %GREENLAND

ICELAND

S
—

il AMALI NIGE

SGAMETA 1aioRKINA BENINS

el

F SERRALEONE == 5= © %
==30 BERN= -
GAE

(

2
>
™
-

—

Vﬁgvgvé

]

\

aGE I

Eeriche & Kupplung Technologie EmbH

RU G UAYBenz StraBe 1, 40764 Langenfeld, Diisseldorf, GERMANY

Tel: +49 2173 287 77 06  Faks: +49 2173 287 77 05
www.gekugmbh.de ¢ geku@gekugmbh.de
sales@gekugmbh.de ¢ vertrieb@gekugmbh.de

) gekugmbh ) gekugmbh

CHILE==
A
s

YNILNA9HY






